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WD 389/0/2004 A : Declaratie de conformitate KESTON C36 Combi & C36P Combi

DECLARATIE DE CONFORMITATE

inregistrata sub numarul

Subsemnatii: IDEAL HEATING SYSTEMS SRL

cu nr. de inmatriculare la Registrul comertului J23/773/2008,

Declaram pe propria raspundere ci produsul : CENTRALA TERMICA
Model : KESTON C36 C36P Combi Y= (= DR

LA CARE SE REFERA ACEASTA DECLARATIE
ESTE IN CONFORMITATE CU

CERINTELE ESENTIALE ALE DIRECTIVELOR EUROPENE
90/396/EEC, 92/42/EEC SI AMENDAMENTELE
DIRECTIVEI 93/68/EEC

Nume: ANDREIA COSTA

Functia: DIRECTOR GENERAL

L.S. Nume, Prenume, Semnatura: .............cccoovvenennnn.

Locul si data emiterii .....................

Instructiuni de instalare si service Pagina: 1



WD 389/0/2004 KESTON C36 Combi & C36P Combi

CERTIFICAT DE GARANTIE

LI " N SESSHS
TERMENE DE GARANTIE
o1 &#"(" C (C # ) 1 - t
H H . ) /
1 tEL 0 *12 . " &H"U 4, - *( 1
# )
* % + " 5
Vanzator
Model centrala Serie Data vanzarii (semnatura si
stampila)
6768 9: 7 ;<6
9 6=>
?6268@7

CONDITII IN CARE SE ACORDA GARANTIA
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CONDITII IN CARE NU SE ACORDA GARANTIA

w B 7i 0. "( - £) "
5. (
6 * . v ; * -
@ G b S
" "o & #* 692 D69? 7B =E=?6<==:2 )
"o 692 D69? 7B =E=?6<= =2+ " 97:29:69
16: 6 ) * ) " *(#" ( - #H
SO ( 18
1@ ; 9?0@: = 692 D69? 7B =E=?6<==:2 =79<1 29

Pagina: 2



WD 389/0/2004 C : Anexa la certificatul de garantie KESTON C36 Combi & C36P Combi

Completati toate rubricile acestui document si returnati- la:
IDEAL HEATING SYSTEMS SRL
Sos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Jud. lifov, 077191, Romania

ANEXA LA CERTIFICATUL DE GARANTIE nr. _
TALON PUNERE IN FUNCTIUNE (PIF)

Centrala in condensare Keston C36 C36P Combi are 3,5 ani garantie de la data vanzarii pentru schimbatorul
de caldura pentru sistemul de incalzire (nu mai mult de 3 ani de la data punerii in functiune) si 2,5 ani garantie
de la data vanzarii pentru celelalte componente (nu mai mult de 2 ani de la data punerii in functiune). Aceasta
garantie este acordata de fabricant si este valabila numai daca au fost indeplinite Conditiile de Garantie si
Anexa la Certificatul de Garantie a fost completata integral si returnata la IDEAL HEATING SYSTEMS SRL
in termen de 30 de zile de la inceperea termenului de garantie (asa cum este definit in Certificatul de
Garantie).

Seria de fabricatie | | Date beneficiar:
Model Nume
Adresa

Tipgaz: gaznatural [ | GPL [ ]

Telefon | |

Furnizor de gaz

Distribuitor: | |

Destinatie: casnic D industriaID . . .
Punerea in functiune efectuata de:

AM FOST INSTRUIT SI AM LUAT CUNOSTINTA DE NOTA CATRE
CLIENT SI AM PRIMIT URMATOARELE DOCUMENTE:

o instructiunile de instalare / montare, punere in functiune,
service — reparatii, autorizare functionare si instruire client
declaratie de conformitate

certificat de garantie

livretul aparatului

6 taloane

SEMNATURA BENEFICIARULUI:

0 O O O

Instructiuni de instalare si service Pagina: 3



WD 389/0/2004

C : Anexa la certificatul de garantie

KESTON C36 Combi & C36P Combi

LISTA VERIFICARILOR OBLIGATORII

Da

L] L
L] L
L] L

Nu

1) Au fost indeplinite indicatiile din
Instructiunile de instalare si service ?

2) Au fost respectate distantele minime
fata de obiectele alaturate ?

3) Au fost respectate indicatiile din
Capitolul 2 din Instructiunile de
instalare si service ?

4) Care este presiunea amestecului

de combustie Tn arzator, cu centrala | |

functionand in regim maxim ?

5) Care este presiunea gazului la

alimentare cu centrala functionand in | |

regim maxim ?

Da Nu
6) Este presiunea hidrostatica minim |:| |:|
3 m coloana de apa masurata la nivelul
presostatului de apa ?

7) Confirmati ca sistemul a fost spalat
si curatat de orice murdarie sau resturi si
ca a fost prevazut cu bypass intre tur si
retur, Tnainte de montajul centralei ?

L] L
1 [

8) Sunt respectate toate conditiile de
acordare a garantiei ?

DATA PUNERII iN FUNCTIUNE:

NUMARUL RAPORTULUI DE VERIFICARE SI
AUTORIZARE A FUNCTIONARII:

SEMNATURA BENEFICIARULUI ESTE ABSOLUT
OBLIGATORIE PENTRU ACORDAREA GARANTIEI

Instructiuni de instalare si service
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E : Distribuitori autorizati KESTON C36 Combi & C36P Combi

WD 389/0/2004
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WD 389/0/2004 F : Lista pieselor de schimb KESTON C36 Combi & C36P Combi

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

N Cod desen Denumire
Crt.

1 C.10C.2.01.00.1 Schimbator de caldura - sistem incalzire

2 C.10C.2.09.00.0 Schimbator de caldura - ACM

3 C.08.0.08.00.0 A Vas de expansiune

4 C.10C.2.04.00.0 Arzator

5 C.10C.2.06.00.1 Bujie

6 C.10C.2.08.00.0 Pompa (Hidrobloc)

7 C.10C.2.23.00.0 Termistor tur/retur

8 C.10C.2.16.00.0 Termistor ACM

9 C.10C.2.11.00.0 Termistor gaze de ardere

10 | C.10C.2.17.00.1 Senzor presiune

11 | C.10C.2.33.00.0 Senzor curgere

12 | M.02.17.10.0 Supapa de siguranta

13 | B.04.2.20.00.3 Aerisitor

14 | C.10C.3.06.00.0 Ansamblu Valva de gaz — Mixer

C36 Combi
15 | C.10C.3.07.00.0 Ansamblu Valva de gaz — Mixer
C36P Combi

16 | C.12.3.01.00.1 Suflanta

17 | C.10C.4.01.00.0 B | Bloc comanda

18 | C.10C.4.04.00.0 A | Placa bord

ATENTIE: Pentru sugestii sau observatii va puteti adresa producatorului la urmatoarea adresa:

IDEAL HEATING SYSTEMS SRL

Sos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Jud. lifov, 077191, Romania
tel.: (0040) 21 269 12 60, fax: (0040) 21 269 12 90
WWW.KESTON.COM.RO, Email: keston@celsius2000.com

Instructiuni de instalare si service Pagina: 6



KESTON C36 Combi & C36P Combi
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KESTON C36 Combi & C36P Combi

LEGENDA

Racord admisie aer
Aerisitor automat
Racord iesire gaze
Valva de gaz

Bloc de comanda
Mixer aer—gaz
Suflanta

Bujie

Arzator

Schimbator de caldura
Bord display/comanda
Hidrobloc

Racard retur

0

]

2

3

4 Racord gaz

g Vas de condens
i

8

9

0

Racord fur

Racard ACM
Racord apa rece

Schimbator ACM

i = iSuport racorduri Supapa de siggmmt@

! | (Optional) 21 Vas de expansiune

} } 22 Teava descarcare supapa
e B 23 Senzor de curgere

N — — — s s s s s (O 00~ O U D —

( ’ / Ed )ll#’ » »

. (

SIGURANTA
TERMICA ‘
BLOC DE

COMANDA
TERMISTOR
ABRBTOR 1R

AOMSE SUFLANTA
N AER 'Z -
MY BUIE

b

GAZE DE
ARDERE

ARZATOR

SCIMBATOR
PUNCT DE CALDURA

TESTARE

e
O

TERMISTOR
GAZE

VAS DE
CONDENS

-
]
%
Bl
K
g
&l
[

VAS DE i
EXPANSIUNE £

DISPLAY

TERMISTOR
RETUR

AERISITOR

TERMISTOR L _
ACM e = SENZOR
- PRESIUNE
SENZOR 5
CURGERE =
=
==
e | |
L] HIDROBLOC U L]
- - A - -
APA APA TR EVACUARE RETUR Az
RECE CALDA SUPAPA
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KESTON C36 Combi & C36P Combi
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WD 389/0/2004

Capitolul 1 : Instructiuni generale

KESTON C36 Combi & C36P Combi

1.4 DATE TEHNICE

C36 Combi C36P Combi
Tip combustibil gaz natural GPL
Debit caloric utill (80 /60 °C) kW 7,4—-25.2 7,4—-252
kcal /h 6400 - 21700 6400 - 21700
Debit caloric utill (50 /30 °C) kW 8,2-28 81-277
kcal / h 7100 - 24100 7000 - 23800
Debit apa caldd menajeré (la 30 °C AT) litri / min 0,35 - 17
Debit apa caldd menajera (la 35 °C AT) litri / min 0,35-14,5
Temperatura maxima agent incalzire °C 82
Temperatura maxima apa calda menajera °C 65
Randament termic % 1102
(raportat la puterea calorica inferioara si T tur/retur = 50/30 °C) ’
Combustibil - presiune nominala / minima mbar 20/5 37/5
m®h 3,7 1,7
- consum (ACM) (Ih) 6.2)
Conectare electrica V /Hz 220/ 50
Putere consumata (maxim, in functionare) W 180
Putere consumata (in asteptare) W 6
Supapa de siguranta bar 3
Vas de expansiune litri 8
Presiune sistem de incalzire bar 0,6 — 2+
Presiune sistem apa calda bar 2-10
Presiune incarcare vas de expansiune bar 1
Volum apa in centrala litri 5
Dimensiuni de gabarit
inaltime mm 840
latime mm 450
adancime mm 300
Greutate (fara apa) kg 45
Racord tur / retur sistem incalzire Jint 22 compresiune
(cu Suportul Racorduri — preinstalare) (mm)
Racord tur / retur sistem preparare apa calda Qint 15 compresiune
(cu Suportul Racorduri — preinstalare) (mm
Racord gaz Jint 15 compresiune
(cu Suportul Racorduri — preinstalare) (mm)
E Qext 21,3 — plastic (LURAN)
vacuare condens
(mm)
Evacuare supapa de siguranta Qext 15 —metal (cupru)
(mm)
Admisie aer (teava PVC) Qext 56/78
(mm)
Evacuare gaze arse (teava PVC) Qext 56778
(mm)
Lungime maxima traseu admisie aer m 39/117
Lungime maxima traseu evacuare gaze m 20/60*
lungimile cuprinse intre 16m si 20m,
respectiv 48m si 60m conduc la reducerea
debitului de apa calda (ACM) cu 1%
Lungime totala maxima trasee admisie + evacuare m 40/120

IDEAL HEATING SYSTEMS SRL declara ca in componenta sau in fabricatia centralelor Keston C36
Combi si C36P Combi nu foloseste substante periculoase pentru sanatate.

Keston C36 Combi si C36P Combi contin placi refractare din fibre ceramice. Expunerea prelungita la
aceste fibre poate cauza iritatii temporare ale ochilor, pielii sau cailor respiratorii. Trebuie avut grija ca

Instructiuni de instalare si service Pagina: 10




KESTON C36 Combi & C36P Combi
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Capitolul 2 : Amplasare centrala KESTON C36 Combi & C36P Combi

2.1

2.2

2.3

2. AMPLASAREA CENTRALEI

DIMENSIUNI SI COTE DE MONTAJ Toate coteleinmm
Centrala trebuie instalata la distantele minime fata de elementele

inconjuratoare indicate in Figura 2.1.1 si Figura 2.1.2, pentru a 4T7
permite interventia usoara in caz de defectare si pentru a i se

asigura o functionare sigura (uneori aceste distante pot fi mai
mari).

RACORDURI DE LEGATURA - —
Pozitia racordurilor pentru gaz, apa, aer, gaze de ardere,
condens si alimentarea electrica sunt aratate in Figura 2.2. Gaz / /
ACM / apa rece: 15mm compresiune. Tur / retur: 22mm

compresiune. Supapa de siguranta: 15mm cupru. ]
Optional se poate monta un suport (rama) in spatele centralei, pe ]
perete, care asigura o distanta de 50 mm intre centrala si perete l
(pentru varianta trecerii traseelor de tevi prin spatele centralei).

CONDITII DE INSTALARE Ic=:ig. 2612 i .
Centralele Keston C36 Combi si C36P Combi nu se ote de gabarit Toate cotele in mm
monteaza in exterior. Centrala poate fi instalata practic Y

oriunde in cladire respectand toate normele in vigoare.
Daca in spatiul in care se instaleaza centrala se gaseste
un dus sau o baie, atunci trebuie respectate normele
specifice (oricum pozitia centralei nu trebuie sa permita
atingerea oricarei parti a centralei de catre o persoana
care utilizeaza dusul sau baia).

Peretele pe care se monteaza centrala trebuie sa suporte

sarcina statica a acesteia si trebuie sa nu fie combustibil

N

(sa nu arda). \29?'
Inainte de amplasarea centralei Iangd un spatiu de genul J

dormitor, sufragerie sau sala de concerte (conferinte) se va -
tine cont de nivelul zgomotului produs in functionare.

A

Pentru reducerea zgomotului centrala poate fi plasata intr-un dulap inchis.
Vedere de SUS Vedere de JOS
2
m/ H 006
S AR TN —
L aze N ! ]
50mm (nom.) 50mm (nom.) - g
91.6 =
316 1 = o 3 .
155.4 = o . 5. 3 3.
= . I - 3
352.9 ™ R 1 o § 3 |
I 5 B ! &
S ‘ 8 E 3 &
< S gD 9 S
— F o 7
450 o o 7
282.5 |
Pozitiile racordurilor [oate dimensiunile in mm

Nu este necesar un cos de fum pentru evacuarea gazelor de ardere. Constructia complet etansa a
traseelor de admisie si de evacuare a determinat exceptarea centralelor Keston C36 Combi si C36P Combi
de la prevederile articolelor 8.2, 8.3 si 8.4 din NORMELE TEHNICE NT-DE-01/2004 (conform articolului

8.5).

Trebuie sa se asigure accesul din exterior al aerului necesar arderii si evacuarea in exterior a gazelor de
ardere, prin tubulaturd etansa. Un cos de fum existent poate fi folosit pentru mascarea conductelor de

aspiratie aer si de evacuare gaze.
Gazele de ardere sunt evacuate printr-un traseu etans realizat din conducte din muPVC.
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2.5

2.6

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

2.4.1 Conexiuni electrice

CENTRALA TREBUIE LEGATA LA PAMANT (E) SI RESPECTATE STRICT CONEXIUNILE L
LA FAZA DIN RETEA SI N LA NULUL DIN RETEA

Centrala trebuie conectata printr-o legatura permanenta la 220 V (+10% / -15%) si 50 Hz, protejata
la scurtcircuit cu o siguranta de 3 A. Centrala primeste un semnal de la termostatul de camera
pentru a functiona in secventa de incalzire. Intrarea in secventa de apa calda se face automat in
momentul deschiderii robinetului; acest lucru este posibil datorita senzorului de curgere existent in
centrala. Cand exista cerere atat pentru caldura cat si pentru apa calda simultan, cererea de apa
calda va fi satisfacuta prioritar.

Executarea legaturilor electrice externe centralei trebuie sa fie in concordanta cu regulamentele si
standardele in vigoare.

Pentru a permite izolarea completa a centralei, conectarea electrica a acesteia se va realiza printr-
0 priza cu impamantare.

Centrala trebuie conectata la o siguranta bipolara de 3 A din care sa nu mai fie alimentat alt
consumator.

Punctul de alimentare/deconectare trebuie sa fie usor accesibil si de preferinta alaturat centralei,
cu exceptia cazului cand aceasta este amplasata intr-o incapere unde exista baie sau dus.

2.4.2 Conexiuni externe si echipamente de control
1.Dispozitivele de control se monteaza in exteriorul centralei.

2.Semnalul de la controlul extern pentru “SL” trebuie sa fie 220 V FAZA.
3.Se poate folosi un cronotermostat pentru a oferi un regim optim de functionare a centralei.

4. Optional se poate monta un senzor de temperatura exterioara. Cablul cu care se conecteaza
senzorul de temperatura exterioara trebuie sa fie ecranat.

5. Optional se poate monta un termostat de tip “open therm” care ofera centralei o informatie
proportionala cu necesarul de caldura.

Retea (alim.) — L Termostat de camera
Siguranta SA - N
220V Fr—py E
SL
OT1 Catre programatorul
oT12 ] de camera
GND [Optional - inloc. term. de camera]
'] Catre senzorul
de temperatura exterioara
KESTON [Optional]
C36 Combi
Fig. 2.4.2 Exemplu de cablare

ALEGEREA REGIMULUI TERMIC

Centralele Keston C36 Combi si C36P Combi regleaza automat debitul termic si debitul pompei
corespunzator cu cerintele sistemului in orice moment. Randamentul si cantitatea noxelor din gazele de
ardere sunt mentinute la nivel optim in toata plaja de functionare. De aceea centralele sunt potrivite pentru
toate sistemele in care sarcina termica este egala sau inferioara puterii maxime a centralei.

ALIMENTAREA CU GAZ

Conducta de alimentare cu gaz trebuie conectata la instalatia de alimentare. Daca se utilizeaza un contor
existent, acesta trebuie verificat de personal autorizat in ceea ce priveste functionarea corecta si
compatibilitatea cu debitul de gaz necesar. Realizarea instalatiei se face respectand toate normele in
vigoare .

Presiunea minima/maxima a gazului:
In timpul functionarii centralei presiunea gazului inainte de valva de gaz trebuie sa fie mentinuta intre 18
mbar (180 mm CA) si 22 mbar (220 mm CA) pentru gaz natural, respectiv intre 31,5 mbar (315 mm CA) sl
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2.7

37,6 mbar (376 mm CA) pentru GPL. Functionarea in afara acestui interval de valori va conduce la
avarierea regulatorului de presiune intern al valvei de gaz.

Conductele de alimentare cu gaz nu trebuie sa fie de dimensiune mai mica decéat racordul centralei,
adica 15 mm. Trebuie avut in vedere daca se mai alimenteaza cu gaz si alte echipamente cu aceeasi
instalatie. Reducerea presiunii dinamice a gazului alimentat provoaca functionari neregulate ale
centralei. Dimensiunile tevilor retelei de alimentare cu gaz trebuie corelate cu lungimea traseului de
la contor la centrala la un debit de gaz corespunzator debitului caloric util de 40 kW (de exemplu
minimum 22mm redus la 15mm cat are centrala — daca traseul este mai lung de 12m, se tine cont si
de coturi, diametrul conductei trebuie majorat corespunzator).

Este obligatorie montarea unui filtru regulator de gaz chiar inainte de centrala.

SISTEME DE iINCALZIRE S| PREPARARE ACM RECOMANDATE

Instalatia sistemului de incalzire trebuie executata conform normelor in vigoare pentru realizarea
sistemelor de incalzire cu apa calda cu circulatie fortata. Trebuie avut grija la dimensionarea tevilor si de
caderea de presiune rezultata. Tratamentul agentului termic (apa) trebuie facut conform normelor actuale.

<
[od
'Ll’J KESTON
S C36 Combi| /aSde.
i} expansiune
<§( (daca este necesar)
o
gl 54
| 5| W ]
o] o | & . )
< | x| < FiltruY  Robinet
o O %
< RETUR
Robinet By-pass
(daca este CIRCUIT INCALZIRE
necesar)
> TUR
Supapa de
siguranta i
Robinet guramt Robinet Racord
Golire <Ot
flexibil
(se decupleaza
d I
Robinet Supapa de sens upa umplere)
et
Fig. 2.7 : Sistem inchis de incalzire si preparare ACM
a Centralele Keston C36 Combi si C36P Combi se pot folosi numai intr-un sistem inchis (presurizat,

cu circulatie fortatda). Pompa, vasul de expansiune de 8 litri si dispozitivele de siguranta fac parte
din componenta centralei.

b Orice sistem de incalzire trebuie curatat foarte bine, prin spalare — se recomanda solutie FERNOX,
de orice urme de unsoare, murdarie si impuritati mecanice inainte de racordarea centralei. Pe
traseul de retur se monteaza un separator pentru resturile de la sudura sau alte impuritati ramase
in instalatie de la montaj.

c Toate sistemele de incalzire trebuie sa fie executate conform normelor in vigoare.

d Proiectarea sistemului de incalzire trebuie sa asigure functionarea pompei de circulatie dupa
oprirea centralei (stingerea flacarii).

e Se recomanda utilizarea tevilor de cupru.

f imbinarile elementelor sistemului se realizeaza cu sudare/lipire prin capilaritate, cu filet sau

compresiune. Tevile trebuie sa aiba o panta care sa permita eliminarea aerului prin punctele de
aerisire si golirea apei prin punctele de drenare.

g Robinetii de golire trebuie montati in pozitii accesibile care sa permita golirea centralei si a
boilerului cu acumulare pentru apa menajera. Robinetii de golire trebuie sa aiba dimensiunea
nominala min. 22 mm.

h Aerisitoarele trebuie montate in toate zonele mai inalte ale sistemului, unde aerul se colecteaza in
mod natural si trebuie amplasate astfel incat sa permita completa aerisire a sistemului.

i Centrala este echipata cu un vas de expansiune de 8 litri — acesta este suficient pentru sisteme cu
un volum mai mic de 125 litri. In Tabelul 2.7.2 se indici capacitatea necesard a vasului de
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expansiune pentru sisteme cu un volum mai mare de 125 litri. Orice vas de expansiune
suplimentar trebuie montat pe returul centralei.

Presiunea supapei de siguranta 3 bar
Presiunea de incarcare a vasului de expansiune si a 1 bar
sistemului
Volumul de apa din sistem ce depaseste 125 litri Volumul vasului de expansiune suplimentar
25 litri 2,7
50 litri 54
75 litri 8,2
100 litri 10,9
125 litri 13,6

Tabelul 2.7 Alegerea vasului de expansiune suplimentar

j Conform normelor in vigoare instalatia trebuie prevazuta cu racorduri de umplere. La acestea se
racordeaza kit-ul de umplere livrat impreuna cu centrala. Racordarea kit-ului de umplere cu
reteaua de apd NU ESTE PERMANENTA - KIT-UL DE UMPLERE TREBUIE PREVAZUT CU
ROBINETI DE IZOLARE LA AMBELE CAPETE S| TREBUIE DEMONTAT DUPA UMPLEREA
SISTEMULUL.

k Instalatia (componente) trebuie proiectatd pentru o temperatura a agentului termic de 110 °C si o
presiune de lucru de 3 bar. Trebuie avut grija ca fitingurile folosite sa nu permita pierderi (scapari).

I Teava de evacuare a supapei de siguranta nu trebuie sa evacueze deasupra unei usi, ferestre sau
orice zona de acces public. Teava care prelungeste stutul de evacuare a supapei trebuie sa aiba
diametrul minim 15mm, sa aiba traseul vizibil, sa iasa din cladire si sa aiba o panta descendenta
spre o scurgere — panta descendenta trebuie sa fie continua dinspre centrala si trebuie eliminat
pericolul ca apa evacuata care poate fi la temperatura de fierbere sau chiar abur supraincalzit sa
accidenteze o persoana, sa afecteze un bun material sau sa distruga o instalatie electrica.

2.71 Conducta de bypass a centralei

Debitele agentului termic prin centrald sunt critice pentru functionarea centralei. Debitul trebuie
mentinut la o valoare superioara valorii minime necesare. Debitele insuficiente prin centrala duc la
“fierbere” sau chiar pot produce abur care poate avaria schimbatorul de caldura si sa anuleze
garantia schimbatorului de caldura. in plus, dupa oprirea functionarii centralei este necesara
circulatia libera prin schimbator sub actiunea pompei ( doua minute).

Este obligatorie introducerea in instalatie a unui bypass intre tur si retur. Diferenta de
temperatura dintre tur si retur ar trebui sé fie de 10...20 °C.

2.7.2 Eliminarea aerului
La umplerea initiala, precum si la cele ulterioare, cu apa ale sistemului, o cantitate de aer
dispersata in apa intra in sistem. Prin incalzirea apei aerul se elimina si se aduna in zonele cele
mai inalte ale instalatiei. Aceste perne de aer influenteaza negativ sistemul de pompare si
transferul de caldura si trebuie sa fie eliminate.
Montarea robinetilor pentru purjarea aerului in punctele cele mai inalte ale sistemului va permite
eliminarea aerului atat la umplerea initiala sau in orice moment in functionarea instalatiei.

2.7.3 Alegerea pompei de sistem (daca este necesara)
Centralele Keston C36 Combi si C36P Combi au integrata o pompa de circulatie care are rezerva
de presiune suficienta pentru majoritatea sistemelor menajere. Graficul alaturat indica presiunea
disponibila a pompei. Daca totalul rezistentei hidraulice a elementelor ce compun sistemul
depaseste presiunea disponibila a pompei centralei este necesara o pompa suplimentara - vezi
graficul de mai jos..
Daca este necesara o pompa suplimentara, aceasta se va alege conform cu normele in vigoare.
Este important ca debitul minim prin centrala sa fie mentinut in orice conditii de functionare ale
centralei. Sistemele care utilizeaza valve de zona trebuie sa fie proiectate astfel incat centrala sa
functioneze numai cand pompa este activa si debitul minim asigurat.
in figura de mai jos este ilustrati o schem& recomandatd pentru utilizarea unei pompe
suplimentare.
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Graficul presiunii disponibile

<
o
i
5 =
<
i
8 \o\ =
€ <
i o KESTON
2 = C36 Combi
& <l 3
o Q L
% s <9( ?—; g Vas de
@ S S(: - expansiune
E a (daca este necesar)
2 < < ‘
I
: - - RETUR
By-pass |Ssectiune
1 permanent Min. 28mm CIRCUIT INCALZIRE
\ deschis
Robinet 2 i Ei J TUR
0 \ Golire
0 5 10 15 20 25 30 3 40 Pompa
Debit - litri/min suplimentara

(daca este necesara)

2.7.4 Umplerea instalatiei
Centrala este livratd cu un suport cu racorduri si cu un dispozitiv de umplere. Dispozitivul de
umplere este destinat umplerii initiale si presurizarii sistemului. Sistemul trebuie setat la o presiune
cuprinsa intre 1bar si 1,5bar. Display-ul va indica presiunea din sistem (in bari) cand se apasa de
mai multe ori cu repeziciune butonul “Installer”, dupa ce va indica mai intai cifra “5”. Prin utilizarea
dispozitivului de umplere se ridica presiunea sistemului la 1 ... 1,5bar.

2.8 SISTEMELE DE EVACUARE GAZE / ADMISIE AER

2.8.1 Proiectare

Se utilizeaza conducte separate pentru evacuarea
gazelor si pentru admisia aerului. Materialul folosit
pentru aceste conducte este PVC Dn 50 sau Dn 70
cand este necesara prelungirea traseului de evacuare
a gazelor (sau admisie a aerului) la 45 m.

Atat terminalul conductei de evacuare a gazelor cét si
terminalul conductei de admisie a aerului sunt identice
(vezi Figura 2.8.1) si se lipesc la capatul conductei

respective cu un adeziv corespunzator (adeziv pentru
PVC) Figure 2.8.1 : Terminalul de aer/gaze

2.8.2 Lungimi maxime
Lungimile maxime ale ambelor conducte de admisie si evacuare, fara coturi pe traseu, sunt
prezentate mai jos:

Dn 50 Dn 70
Lungime maxima admisie aer : 39m 117 m
Lungime maxima evacuare gaze : 20 m* 60 m**
Lungime totala maxima admisie si evacuare : 40m 120 m

* Lungimea traseului intre 16m si 20m va reduce debitul de ACM cu 1%
** Lungimea traseului intre 48m si 60m va reduce debitul de ACM cu 1%

Fiecare cot folosit este echivalent cu o anumita lungime de conducta care trebuie scazuta din
valorile prezentate mai sus. Nu se utilizeaza coturi articulate.

Un cot la 92,5° este echivalent cu 1 m de lungime de conducta dreapta iar la 45° cu 0.5 m.
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Exemplu de calcul a lungimii:

Traseul de admisie aer utilizeazd 2 coturi la 92,5°. in aceasta situatie lungimea maxima (de
exemplu a+b in Figura 2.8.2) este 39 m—-1m—-1m=37m

A
Y

KESTON C36 Combi

[ ]

Figure 2.8.2 : Exemplu de calcul al lungimii traseelor

Traseul de evacuare gaze utilizeazd un cot la 92,5°. In aceasta situatie lungimea maximéa (de
exemplu c+d in Figura2.8.2) este 20m—-1m=19m

2.8.3 Panta conductelor
Traseul “orizontal” al conductei de evacuare a gazelor TREBUIE sa aiba o panta descendenta
coborand spre centrald, de min. 2° (35 mm pe 1 m liniar). Conducta poate fi verticald. Traseul
conductei de admisie aer poate fi vertical sau orizontal, sau inclinat descendent catre centrala, dar
in acest caz trebuie ca ploaia, etc., sa nu poata intra in conducta. Traseele de evacuare gaze sau
admisie aer nu trebuie sa aiba zone de acumulare (portiuni ale traseului unde se poate
acumula condens ceea ce conduce la micsorarea sectiunii conductelor).

Din cauza temperaturilor

scazu_t_e din pweQ|uI ambiant Figura 2.8.3 z
vaporii de apa din gazele de Model pentru £
evacuare condenseaza. golirea condensului g
Punctele de evacuare a =

(@]

condensului, prevazute cu
sifoane speciale, vor fi plasate y y
- . Catre centrala
in sistemul Qe evacuare gaze -«
la baza unei sectiuni verticale

mai mare de 8 m pentru Dn

50. Aceste goliri suplimentare _|
de condens trebuie sa

corespunda cu 2.11. Unele i minim 150 mm
puncte de golire a condensului SN &

se pot realiza din fitinguri
standard din PVC. Vezi Figura 2.8.3.

<— Teu de 50 mm

2.8.4 Terminale
Terminalele conductelor de admisie aer trebuie plasate orizontal sau indreptate in jos pentru a
preveni intrarea apei de ploaie si a permite aspiratia numai a aerului curat. Terminalul conductei de
aer trebuie plasat in afara cladirii.
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2.9

2.10

2.8.5

2.8.6

2.8.7

Terminalul conductei de evacuare a gazelor trebuie montat in afara cladirii. Poate fi pozitionat in
orice directie DAR trebuie sa nu fie directionat catre terminalul conductei de admisie a aerului si sa
respecte valorile din Tabelul 2.8.4.

Centralele Keston C36 Combi si C36P Combi, ca orice centrala in condensare, va genera la
terminalul de evacuare a gazelor un abur de condens, indiferent de conditiile meteo — acest
fapt trebuie avut in vedere cand se amplaseaza terminalul de evacuare a gazelor.

Se recomanda ca la montarea terminalului de evacuare a gazelor sa se foloseasca un cot la 45°
incat norul de condens sa fie directionat in sus si spre exteriorul cladirii.

pentru pentru
Pozitie de amplasare terminal terminal gaze terminal aer

[mm] [mm]
A | Sub sau alaturi de ferestre, ochiuri de aerisire, etc. 300 50
B | Sub burlane, tevi de scurgere 75 75
C | Sub streasini 200 50
D | Sub balcoane sau acoperisul unui garaj 200 50
E | De la scurgeri verticale 75 50
F | De la colturi interioare sau exterioare 200 50
G | Deasupra solului, balcoanelor sau plafoanelor 200 100
H | De la suprafata opusa terminalului 600 100
| | De la suprafata terminalului la altul 1200 1200
J | De la fereastra (usa) unui garaj 1200 100
K | Pe verticald de la un terminal pe acelasi perete 1500 1500
L | Pe orizontala de la un terminal pe acelasi perete 300 300

Tabelul 2.8.4  Pozitia de amplasare a terminalelor gaze / aer

NOTA: aceste marimi sunt minimale, ele putand fi depasite in functie de conditiile
specifice cladirii existente.

Distata de la perete
Terminalele de evacuare si de admisie trebuie sa fie plasate la cel putin 40 mm de la fata peretelui.

Distanta dintre terminalul de evacuare si terminalul de admisie

Nu se impune o distanta maxima - terminalele nu trebuie sa fie pe laturi opuse ale cladirii dar pot fi
in zone de presiune diferite.

O distanta minima de 200 mm se impune intre cele doua terminale.

Indicatii generale

Toate componentele sistemului trebuie realizate conform normelor in vigoare, cu exceptia
specficarilor din aceste instructiuni.

Toate conductele trebuie sprijinite corespunzator.

Toate imbinarile, cu exceptia celor cu compresiune sau cu presare care au elemente speciale de
etansare, trebuie realizate si etansate cu adeziv special pentru PVC, pentru a nu exista nici o
scurgere in interiorul cladirii a gazelor evacuate,.

Dupa executarea gaurilor de trecere prin perete a conductelor, eventualele deteriorari ale peretelui
Se vor repara corespunzator.

ADMISIA AERULUI
Centralele Keston C36 Combi si C36P Combi sunt centrale cu camera de ardere inchisa si de aceea
incinta in care este amplasata nu necesita ventilatie pentru aerul de combustie.

COMPARTIMENTUL DE INSTALARE
Trebuie respectate normele in vigoare privind cerintele pentru (aerisirea) ventilarea compartimentului de
instalare, respectiv prevederile Normativului | 6-98.
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2.1

EVACUAREA CONDENSULUI

Fiind centrale in condensare, Keston C36 Combi si C36P Combi sunt echipate cu un vas de condens la
baza schimbatorului de caldura si a sistemului de evacuare a gazelor de ardere, cu posibilitatea conectarii
la un punct de drenaj aflat sub nivelul bazei centralei.

Se folosesc numai conducte din plastic cu diametrul interior minim 15 mm (pentru interiorul cladirii).
Condensul se elimina, preferabil, in sistemul de evacuare a apelor menajere sau in sistemul de evacuare a
apei de ploaie. Intotdeauna trebuie respectate normele de instalare locale.

Teava pentru evacuarea condensului se racordeaza ETANS la instalatia de evacuare a apelor menajere
din interiorul cladirii sau la sistemul exterior de evacuare a apelor pluviale. Se poate construi si 0 instalatie
special destinata evacuarii condensului. Componentele instalatiei de evacuare a condensului trebuie sa fie
construite din materiale rezistente la coroziune (condensul are o aciditate slaba).

Este obligatorie o inclinare 1: 20 descendentd spre evacuare, a conductelor. inghetarea conductelor
trebuie evitatd. Conductele de evacuare a condensului plasate in afara cladirii trebuie sa aiba diametrul
interior minim 32 mm.

ATENTIE !!!

1. Conductele ce formeaza traseul de evacuare a gazelor de ardere TREBUIE sa fie
LIPITE ETANS intre ele si sa aiba o panta descendenta spre centrala;

2. Traseul de evacuare a gazelor de ardere NU TREBUIE sa formeze “zone de
acumulare” — conductele TREBUIE sa fie liniare (NU TREBUIE sa faca “burta”);

3. Conducta de drenaj a condensului TREBUIE racordatda ETANS cu conducta de
canalizare sau cu colectorul de ape menajere reziduale (traseul de drenaj al
condensului TREBUIE sa aiba o panta ascendenta spre centrala).

NOTA: Nerespectarea indicatiilor de la pct. 1, 2 si 3 poate conduce la urméri grave prin
patrunderea gazelor de ardere (oxid de carbon) in incaperea unde este localizata
centrala.
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3. MONTAREA CENTRALEI

Citeste Capitolul 2 - AMPLASAREA CENTRALEI si apoi hotaraste pozitia centralei

Montarea centralei este simpla dar trebuie avut grija la accesul conductelor de evacuare gaze si admisie aer (fata
de pereti si plafoane). Ordinea in care se monteaza componentele centralei depinde de particularitatile de
amplasare, dar in general este mai usor si mai precis sa se monteze intai centrala si apoi sa se realizeze traseele
de evacuare a gazelor si de admisie a aerului. Aceasta modalitate de montaj este descrisa in continuare.

3.1

3.2

3.3

3.4

SUPORTUL DE MONTARE PE PERETE

a Stabiliti pozitia optima de amplasare a
centralei si fixati sablonul care se livreaza
impreuna cu centrala. 173 K

b Asezati suportul pe perete in pozitia indicata oo o c o
de sablon. T

c Gauriti peretele prin gaura din mijloc si apoi
fixati suportul pe perete conform indicatiei
etichetei “TOP”. 915

d Folosind o nivela se aseaza suportul
orizontal si se marcheaza pozitia celorlalte
gauri.

e Inlaturati suportul si g&uriti peretele in
pozitiile marcate. Introduceti diblurile.

f Fixati suportul pe perete prin insurubare,
folosind suruburi de marime
corespunzatoare tipului de perete ( se pot
folosi dibluri Nr. 10x50).

g Fixati elementul de legatura (“crucea”) cu suportul de perete si suportul de racorduri, marcati
gaurile pentru fixarea celor doua dibluri pentru fixarea suportului de racorduri pe perete si apoi
executati gaurile pentru dibluri.

h Fixati suportul de racorduri pe perete.

l Toate cotele in mm

AUJPINEEHIRMRNNNN

Suport racorduri

Fig. 3.1 Pozitia montajului pe perete

Acum se poate racorda reteaua de conducte aferente exploatarii centralei cu fitingurile montate pe suportul
de racorduri — aceste racorduri fiind prevazute cu robineti de izolare reteaua de conducte se poate verifica
inainte de montarea centralei. De asemenea se pot executa operatiile de spalare si curatire in aceasta faza
premergatoare instalarii centralei.

MONTAREA CENTRALEI (dupa spalarea si verificarea sistemului)

a Ridicati si fixati centrala in prezonul si cele doua stifturi din suportul de perete — apucati centrala
numai de rama cabinetului.

b Coborati centrala pe stifturile de agatare ale suportului de perete.

c Fixati piulita si saibele cu prezonul suportului de perete.

d Realizati conexiunile racordurilor (suportul cu racorduri) cu stuturile centralei. Aveti grija la plasarea

corecta a garniturilor in racorduri. Verificati etansarea tuturor imbinarilor.

METODA DE INSTALARE

La montarea conductei de admisie a aerului se inlatura bavurile si resturile de plastic. Resturile de plastic
rezultate de la taierea tevilor de plastic nu trebuie sa ajunga in suflanta. Trebuie inlaturata posibilitatea
intrarii prafului rezultat din gaurirea peretelui, in conducta de admisie a aerului de combustie. Suflantele
defecte din cauza resturilor de plastic sau ale prafului rezultat de la montaj, nu sunt acoperite de garantie.

MONTAREA TEVILOR DE EVACUARE GAZE S| DE ADMISIE AER
La inlocuirea unei centrale este obligatoriu montajul unui nou sistem de evacuare a gazelor. Este
interzisa utilizarea sistemului de evacuare a gazelor existent la vechea centrala.

La instalarea centralei trebuie luat in considerare ca stuturile pentru evacuarea gazelor si admisie aer sunt
in punga pentru accesorii. Stutul pentru gaze asamblat cu dopul pentru testarea arderii se va fixa de
cabinet cu doua suruburi M6 iar cel pentru aer (inclusiv garnitura) cu 4 suruburi M6 care se gasesc in
punga cu accesorii. Stutul pentru gaze se asambleaza cu tubul pentru evacuarea gazelor prin intermediul
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mansonului de cauciuc fixat pe capatul liber al tubului - imbinarea se realizeaza cu colierul corespunzator
astfel incat sa se elimine pericolul scaparilor de gaze.

Teava de evacuare a gazelor trebuie sa fie inclinata descendent spre centrala. Acest lucru se poate realiza
folosind coturi la 92,5°.

a Folosind sablonul livrat impreuna cu centrala marcati pozitile celor doua gauri din perete (tavan)
pentru tevile de gaze si de aer.

b Executati cele doua gauri in perete (tavan).
c Masurati, taiati si verificati tevile de gaze de ardere si aer pentru a trece spre exterior prin pereti
sau tavan.

Intotdeauna debavurati corect tevile si, foarte important, eliminati resturile de material din interiorul
tevilor.

d Montati centrala pe suportul de perete si apoi stuturile pentru gaze si aer (livrat cu centrala si cu
garnitura corespunzatoare) in pozitile corecte pe rama cabinetului (stutul de gaze are si un dop
filetat pentru testarea arderii care trebuie pozitionat astfel incat sa permita masurarea parametrilor
de ardere din fatd). Montarea acestor stuturi trebuie sa asigure etanseitatea traseelor de
evacuare gaze de ardere si de admisie aer. Tevile se asambleaza cu stuturile prin lipire cu
adeziv. Cand introduceti tevile in gaurile din perete (tavan) aveti grija ca praful sau alte resturi sa
nu intre in tevi.

Verificati ca imbinarile cu mufe sa fie corect etanse.
Racordati sistemul de evacuare a condensului si umpleti vasul de condens cu apa
turnand-o prin stutul de evacuare gaze (Vezi 3.5 Evacuarea condensului).

e Folosind aceeasi metoda executati si alte gauri necesare (intotdeauna acoperiti tevile existente)
sau conducte.

f Completati terminatiile exterioare ale celor doua tevi — vezi capitolul 2.8, si reparati eventualele
stricaciuni.
g Fixati orice teava a carui traseu poate fi deplasat prin greutatea proprie sau accidental. Trebuie

sprijinit orice tronson orizontal lung de cel putin 1 m, sau vertical de orice lungime. Suportii trebuie
plasati la intervale de aproximativ 1 m.

h Verificati toate imbinarile si reetansati acolo unde exista pericolul de scapari de gaze.

Atentie: Este la fel de importanta etansarea traseului de aer ca si a traseului de gaze.

EVACUAREA CONDENSULUI
La instalarea centralei trebuie luat in considerare ca vasul de condens este lasat liber in cabinet pentru
ambalare. Vasul se va fixa de cabinet cu piulita care se gaseste insurubata pe stutul vasului.

Racordati la centrala sistemul de evacuare a condensului. Se recomanda folosirea unui fiting demontabil
la racordare, pentru demontare usoara in caz de interventii.

Umpleti vasul de condens cu apa turnata prin stutul pentru evacuare gaze pana cand apa va curge
continuu in sistemul de evacuare a condensului. Executati imbinarea finala a conductei de evacuare a
gazelor cu stutul pentru gaze.

Detalii de montaj sunt precizate in Capitolul 2 — Sectiunea 2.11 Evacuarea condensului
Racordare - teava de plastic de 22 mm (diametrul minim interior 15 mm).

SISTEMELE DE iINCALZIRE S| PREPARARE APA CALDA

Racordati centrala cu tevile de tur si retur ale sistemului de incalzire. Detalii de montaj sunt precizate in
Capitolul 2 — Sectiunea 2.7 Sisteme de incalzire si preparare ACM recomandate.

Racordari — fitinguri compresiune 22mm
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Racordati centrala cu tevile de tur si retur ale sistemului de preparare apa calda. Detalii de montaj sunt
precizate in Capitolul 2 — Sectiunea 2.7 Sisteme de incalzire si preparare ACM recomandate.
Racordari — fitinguri compresiune 15mm

Pentru functionarea optima a centralei, inainte de montarea acesteia, sistemul de incalzire trebuie spalat
corespunzator. Se recomanda ca la spalare sa se foloseasca un agent de curatare special, de exemplu
solutie FERNOX, urmand instructiunile de utilizare si indicatiile producatorului acestuia.

Pentru protectia pe termen lung impotriva coroziunii si exfolierilor, dupa spalare, se recomanda folosirea
inhibitorilor de coroziune si de depuneri de calcar, urméand instructiunile de utilizare si indicatiile
producatorului acestora.

Este interzisa folosirea oricaror agenti de curatire sau inhibitori de coroziune si depuneri, care contin ioni
de clor.

ALIMENTAREA CU GAZ

Racordati centrala cu sistemul de alimentare cu gaz. Detalii de montaj sunt precizate in Capitolul 2 —
Sectiunea 2.6 Alimentarea cu gaz. Alimentarea gazului la presiunea prescrisd (cu centrala in
functionare) este necesara pentru asigurarea functionarii corecte a centralei.

Racordare — fiting compresiune 15mm

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Punctul de intrare al cablurilor de alimentare si de termostat se afla in partea de jos a cabinetului. La
intrarea in cabinet este prevazuta o presetupa (Sectiunea 2.2 Racorduri de legatura Figura 2.2). in partea
de jos, in fata dreapta se gaseste rigleta de contacte.

1 Alimentarea cu energie electrica trebuie facuta conform Capitolului 2 Sectiunea 2.4 Alimentarea cu
energie electrici. CENTRALA TREBUIE LEGATA LA PAMANT.

2 Controlul extern si cablurile exterioare trebuie alese in concordanta cu tensiunea de alimentare.
Cablul de alimentare trebuie sa aiba izolatie de PVC si nu trebuie sa aiba sectiunea mai mica de
0.75mm?2,

3 Faza permanenta se leaga la o siguranta bipolara de 3 A care alimenteaza numai centrala

(Capitolul 2 sectiunea 2.4 Alimentarea cu energie electrica). Controlul extern este alimentat tot din
siguranta bipolara de 3 A.

4 Pozati cablul de alimentare si cel de la controlul extern dupa care asigurati-le cu suruburile de la
presetupd si apoi executati conexiunile electrice. Indepartati legatura montata in fabrica dintre
bornele termostatului de camera (pe rigleta centralei).

Cablul se conecteaza la conectorul principal dupa cum urmeaza:

L Firul maro (Faza) 3 A permanent

N Firul albastru (Nul) pentru 3 A permanent

E Firul galben/verde (impdmantare)

SL 220V Faza Semnal 1 — Termostat de camera
Opentherm Cronoterm cu functie “opentherm” (Optional)
Sens. ext. Senzor temperatura exterior (Optional)

Verificati ca toate legaturile sa fie corect facute si fixate in clemele cabinetului, precum si
integritatea si conexiunile cablului de impamantare.

iINLOCUIREA UNEI CENTRALE

inainte de demontarea unei centrale existente introduceti in agentul termic un agent de curatire (conform
indicatiilor producatorului). Deschideti robinetele radiatoarelor si porniti (aprindeti) centrala existenta. Cand
sistemul de incalzire ajunge la temperatura maxima de lucru, inchideti alimentarea gazului si goliti
instalatia de incalzire.

Important

Centralele in condensare Keston C36 Combi si C36P Combi confin componente care s-ar putea defecta
sau bloca din cauza murdariei, unsorii sau impuritatilor de orice fel. Este obligatorie indepariarea dintr-un
sistem existent a oricaror particule mecanice (exfolieri, granule, etc.).
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Garantia oferitd pentru Keston C36 Combi si C36P Combi nu acopera avarifle cauzate de impuritati
mecanice sau sedimente.

Racordati noua centrala conform instructiunilor din acest manual si executati montajul conform Sectiunilor
3.1-3.8.

Sistemul de incalzire se va presuriza la 2,5 bar. Verificati etanseitatea intregului sistem. Daca este nevoie
de remedieri prin sudare sau lipire (pentru indepartarea pierderilor) sistemul trebuie sa fie spalat dupa
executarea acestora si inainte de pornirea centralei.

Se va reduce presiunea la “presiunea de proiect a sistemului initia

|”

. Aerisiti sistemul.

Alimentarea cu gaz
Intreaga instalatie de alimentare cu gaz se va verifica inainte de pornirea centralei pentru remedierea
eventualelor neetanseitati.

Montajul electric

Inainte de alte operatii efectuati o verificare electrica a sigurantei de lucru in sistem, cum ar fi continuitatea
circuitului de impamintare, polaritatea, rezistenta circuitului de impamintare, scurtcircuit, folosind un aparat
de masura - control adecvat.

Aprinderea initiala

Presiunea gazului in arzator este reglata din constructie in plaja necesara pentru o functionare
corecta si nu este nevoie de un reglaj ulterior. Daca aceasta valoare este incorectd atunci verificati
anumite subansamble, cum ar fi, etanseitatea sistemelor de evacuare gaze si de admisie aer, etanseitatea
imbinarilor, presiunea gazului la alimentarea centralei (necesar min. 18 mbar pentru gaz natural si min. 31
mbar pentru GPL). Daca toate imbinarile sunt etanse si presiunea este corecta reglati presiunea gazului in
arzator (dupa valva de gaz) si verificati consumul de gaz. Indicatii complete care descriu aceasta
procedura sunt precizate in Sectiunea 4.9 Masurarea consumului de gaz.

Verificarea arderii
Centrala este reglata pentru o ardere corecta din fabricatie. In conditiile utilizarii gazelor naturale sau a
GPL-ului cu componenta chimica standard nu mai este necesara reglarea arderii.

Daca insa se constata abateri de la parametrii de ardere mentionati se impune un reglaj care trebuie facut
obligatoriu cu un analizor de gaze. Aceasta procedura este precizata in Sectiunea 4.7 Analiza produsilor
de ardere. Reglarea gresita a arderii conduce la reducerea vietii centralei si anuleaza garantia.
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Toate traseele prin care circula agentul termic (apa) in centralele Keston C40 si C55 sunt construite din
cupru, otel inox Tnalt aliat sau aluminiu. Umplerea instalatiei (initial, ulterior sau completare) trebuie facuta

cu apa demineralizata, sau tratata cu aditivi ce contin inhibitori de coroziune si substante anticalcar.

a Decuplati turul si returul centralei de la sistemul de incalzire si temporar conectati tevile de tur si de
retur ale sistemului la reteaua de apa si la canal.
b Spalati intregul sistem pana apa care circula este curata, fara murdarie, resturi de la sudura sau

lipire, etc. Din sistemele existente se indeparteaza complet malul si exfolierile. Avarierea centralei
din cauza impuritatilor si a murdariei din sistem nu este acoperitd de garantie.

c Racordati centrala la sistem si umpleti sistemul conform Sectiunii 2.7 Sisteme de incélzire. In acest
stadiu, pentru sistemele inchise, umplerea se va face la presiunea de max. 2,5 bar.
d Verificati etanseitatea intregului sistem. Daca se efectueaza operatii de remediere prin sudura sau
lipire este obligatorie spalarea sistemului ulterior acestor operatii.
- ) - 7/ 01
Intreaga instalatie de alimentare cu gaz se va verifica pentru remedierea eventualelor neetanseitati.
2 ) 4 0] ) /7 (

Inainte de alte operatii efectuati o verificare electrica a sigurantei de lucru in sistem, cum ar fi continuitatea
circuitului de impamintare, polaritatea, rezistenta circuitului de impamintare, scurtcircuit, folosind un aparat
de masura - control adecvat. >/ +3) 0 /+ ) O ) (-4 7/ / )
+ o1 / +) ) 5 /60 )7
Pe eticheta ambalajului centralei este precizat combustibilul de lucru pentru care sunt construite centrale
Keston C36 Combi sau C36P Combi. Este interzisa folosirea oricarui alt combustibil decét cel indicat.
8 9 )(
Atentie
Verificarea presiunii gazului Tnainte de arzator necesita o procedura speciala care trebuie executata si care
este descrisa in continuare.
a Purjati aerul din instalatia de alimentare cu gaz conform normelor in vigoare.
b Aerisiti sistemul de incalzire.

Schimbatorul de caldura este format din tevi cu curgere transversala care pot forma acumulari de
aer. O mare importanta o are stabilizarea unui debit corespunzator in schimbatorul de caldura, in
conditiile lipsei totale a aerului din schimbator si din reteaua sistemului de incalzire. Aprinderea
centralei in conditiile existentei aerului in schimbatorul de caldura sau in sistemul de incalzire
poate determina avarierea schimbatorului de caldura.

c Deschideti robinetul de pe conducta de alimentare cu gaz.

d Activati alimentarea cu energie electrica si setati elementele de comanda sau control din sistem pe
conditii care sa permita pornirea centralei.

e Apasand butonul “+” din partea stanga a panoului reglati temperatura din sistemul de incalzire.

Dupa cateva secunde dispay-ul va indica temperatura curenta. De asemenea, apasati butonul
“Summer” pana se stinge lampa verde aflata deasupra acestui buton.

Din momentul cererii de caldura suflanta va porni si centrala va intra in faza de pre-purjare. De
asemenea in timpul acestei faze va porni si pompa. Dupa 5 secunde se va produce scanteia si se
va deschide valva de gaz. Dupa aprindere va aparea un punct in coltul din dreapta jos al display-
ului reprezentand ca centrala functioneaza.

Daca apare un blocaj in circuitul de incalzire centrala se va supraincalzi sau se va intrerupe
functionarea datorita presiunii apei. Acest lucru va fi indicat de display prin afisarea cu intermitenta
a codului “E03” sau “E37”. Daca se indica aceasta chiar daca a fost indepartat blocajul sau aerul a
fost indepartat din sistem apasati butonul “Reset” pentru initializarea secventei de aprindere.

Daca centrala nu porneste (aprinde), in aproximativ 20 secunde se vor initializa inca patru
incercari de aprindere.

Daca dupa cele cinci incercari centrala refuza sa porneasca display-ul va indica codul “E01” .
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Daca, dupa cinci incercari manuale (pentru a permite purjarea aerului din conducta de alimentare
cu gaz), centrala nu porneste (aprinde), indicat de aprinderea lampii rosii consultati Sectiunea 5.3
— Moduri de avarie.

f. Verificati etanseitatea traseului de gaz dintre robinetul de izolare al centralei si arzatorul
centralei.

SPALAREA LA CALD (A INSTALATIEI)

a Incalziti sistemul si verificati etanseitatea intregului traseu.

b Urmati instructiunile agentului de spalare. Opriti functionarea centralei si spalati sistemul de
incalzire cat inca mai este cald. Spalati perfect sistemul cu apa curata - se recomanda solu\ie
FERNOX.

c Reumpleti instalatia cu apa tratata corespunzator. Pentru sistemele inchise umplerea se va face la

presiunea de proiect initiala.
ANALIZA PRODUSILOR DE ARDERE - VERIFICARE OBLIGATORIE
Chiar daca presiunea gazului este reglata din fabricatie se cere asigurarea unei arderi corespunzatoare
prin masurarea debitului de gaz (alimentare) si a nivelului CO2 sau O2 si CO in compozitia gazelor de
ardere evacuate din centrala. Functionarea intr-un regim situat in afara plajei MINIM - MAXIM conduce la
reducerea duratei de viata a centralei si cresterea nivelului de CO.
CO2 si CO sunt gaze incolore si inodore produse de procesul de ardere. Cand centrala este exploatata
corect, nivelul CO2 va fi intre 8,6 si 9% (regim minim de functionare = “RmF” in continuare) si intre 9,1 si
9,5% (regim maxim de functionare = “RMF” in continuare) iar nivelul CO va fi intre 5 si 20ppm (RmF) si
intre 50 si 150ppm (RMF), pentru GAZ NATURAL. Pentru o functionare corecta cu GAZ PETROLIER
LICHEFIAT (GPL) nivelul CO2 va fi intre 9,6 si 10% (RmF) si intre 10,4 si 10,8% (RMF) iar nivelul CO va fi
intre 5 si 20ppm (RmF) si intre 50 si 150ppm (RMF).
In orice caz, nivelul CO2 la RmF TREBUIE sa fie mai mic decat la RMF. Pentru masurarea nivelului CO2
se desurubeaza Dopul 1/8” din stutul tevii de evacuare a gazelor (Fig. 5.7.4 — 1/2 poz.7) si apoi introduceti
sonda analizorului gazelor de ardere in conducta si urmati instructiunile fabricantului analizorului.
La prima functionare (dupa instalare), nivelul CO la RMF poate fi intre 100 si 220ppm iar la RmF intre 50 si
80ppm - din cauza materialelor folosite la realizarea camerei de ardere. Din a doua ora de functionare,
nivelul CO nu trebuie sa depaseasca 150ppm la RMF si 50ppm la RmF. Daca nivelul de CO masurat
depaseste valorile indicate mai sus trebuie cercetate camera de ardere a centralei (schimbatorul de
caldura) si traseul de evacuare a gazelor de ardere.
Centrala C36 Combi este reglata din fabricatie si nu necesita un reglaj ulterior. Oricum, uneori este
necesara reglarea la beneficiar.
Verificati daca erorile procesului de ardere nu sunt rezultatul realizarii incorecte a traseelor de evacure
gaze si/sau admisie aer, pozitionarii terminalelor de gaze, a avarierii centralei sau a unor resturi mecanice
in arzator - daca toate acestea sunt corespunzatoare se aplica urmatoarea procedura:

1) Setati elementele de comanda sau control din sistem pe conditii care sa permita pornirea centralei
(cerere de caldura).

2) Apasati butonul “SUMMER?” pana la afisarea intermitenta «t99» apoi eliberati butonul “SUMMER”.

3) Masurati si reglati (daca este necesar) procentul de CO2 din gazele de ardere folosind surubul poz. 4
pentru a va incadra intre 9,1 si 9,5% corespunzator la un nivel de CO intre 50 si 150ppm pentru gaz
natural si intre 10,4 si 10,8% corespunzator la un nivel de CO intre 50 si 150ppm pentru GPL.
REGLAREA NORMALA, DACA ESTE NECESAR, N-AR TREBUI SA PRESUPUNA MAI MULT DE
ROTATIA O JUMATATE DE TURA A SURUBULUI POZ. 4.

4) Apasati butonul “-“ (comanda temperaturii agentului de incalzire) pana la afisarea «t00».

5) Masurati si reglati procentul de CO2 din gazele de ardere pentru a va incadra intre 8,6 si 8,9%
corespunzator la un nivel de CO intre 5 si 20ppm pentru gaz natural si intre 9,6 si 10% corespunzator
la un nivel de CO intre 5 si 20ppm pentru GPL. NIVELUL DE CO2 LA REGIM MINIM TREBUIE SA FIE
MAI MIC DECAT NIVELUL DE CO2 LA REGIM MAXIM.

6) Apasati butonul “+“ (comanda temperaturii agentului de incalzire) pana la afisarea «t99» si verificati ca
abaterea reglajului sa se incadreze in datele de la de la pct. 3) - daca NU se incadreaza in aceasta
valoare repetati procedura incepand cu pct. 3).

Daca in urma realizarii procedurii de mai sus valorile reglate nu se incadreaza in ORICARE din

intervalele precizate intrerupeti functionarea centralei si opriti alimentarea cu gaz. Apelati IDEAL

HEATING SYSTEMS SRL la telefon 021-2420282 pentru asigurarea suportului tehnic.

CONTROLUL PRESIUNII GAZULUI

Cu centrala in functiune masurati presiunea in arzator la niplul de testare a presiunii (poz. 4).

Atentie: Este recomandabil ca efectuarea acestei masuratori sa se faca pentru solicitare ridicata si in

conditiile n care sistemul solicita caldura (sistemul de incalzire “rece”), pentru asigurarea functionarii

centralei la regim maxim.
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Parametrii gazului sunt reglati
corespunzator in fabrica si un ar trebui
sa fie reglati la beneficiar — daca

masuratorile indica abateri verificati
etanseitatea traseelor de gaze de ardere
si aer si presiunea de alimentare a
gazului (poz. 3) care trebuie sa fie minim
18mbar pentru gaz natural si minim
31mbar pentru GPL.

Daca toate Timbinarile din cadrul
traseelor de mai sus sunt corect etanse
si presiunea gazului la alimentare este
corecta verificati consumul de gaz prin
cronometrarea indicatiilor contorului de
gaz, cum este precizat in Sectiunea 4.9
Masurarea consumului de gaz.

SE INTERZICE ORICE INTERVENTIE N — 4

ASUPRA ACESTUI SURUB SCREW UNDER ANY 3

_
Daca nu poate fi masurat consumul de gaz este obligatorie analizarea compusilor de ardere cum este
precizat in Sectiunea 4.7 Analiza produsilor de ardere.

B -C + 7 . ) 901
Setati centrala pentru ACM la 65 °C si deschideti complet cei doi robineti de pe traseul apei menajere.
Dupa pornirea centralei, fara alti consumatori de gaz, masurati (cronometrati) consumul de gaz pe contor
pentru a fi siguri c& are valoarea corecta. Inregistrati debitul de gaz in m? indicat de contor si calculati
puterea consumata in kW (kcal/h). Aceasta trebuie sa fie cuprinsa in marja de +/- 5 % fata de valoarea

nominala.

Model Timpul (secunde) pentru consumul a 0,1 m®
C36 Combi (gaz natural) 95

C36P Combi (GPL) 249

Daca valoarea calculata este incorecta cand centrala functioneaza in regim maxim, contactati Celsius 2000
SRL pentru instructiuni suplimentare.

&> 9 ) 3
Este important sa fie explicate urmatoarele:
a Procedati la pornirea si oprirea centralei, inclusiv, daca este necesar, deconectarea de la
alimentarea cu energie electrica.
b Procedura de intrerupere:

Daca displayul afiseaza codul “E 01” aceasta indica ratarea aprinderii centralei. Apasati tasta
“Reset” si asteptati.

i) Daca starea de blocaj revine imediat atunci se verifica daca nu este inchis robinetul de
gaz, altfel consultati un inginer de service.
ii) Daca nu este posibila repornirea (reaprinderea), centrala trebuie izolata si pentru reparare
trebuie chemat un inginer de service.
c Informati beneficiarul ca reducerea presiunii apei, citite pe manometrul din sistem, indica existenta

unor pierderi (scurgeri) de apa in sistem (neetanseitati) — folosirea centralei este permisa numai
dupa remedierea acestora.

d Informati beneficiarul ca verificarea tehnica a centralei trebuie efectuata cel putin o data pe an de o
persoana competenta.

e Informati beneficiarul despre functiile centralei de protectie la inghet si de protectie la gripaj (pentru
pompa si suflanta).

f Inmanati beneficiarului aceste instructiuni.

g Informati beneficiarul ca este normal sa apara abur la iesirea din conducta de evacuare gaze, si

aceasta nu este motiv de ingrijorare.
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KESTON C36 Combi & C36P Combi

5.7

COMPONENTA CENTRALEI - DESENE EXPLODATE

5.7.1 Ansamblu electric

35 BLOC COMANDA
C.10C.4.01.00.0 B

PROTECTIE
£.100.4,00.09.0

CONECTOR
SIGURANTA_TERMICA
C.10C.4.30.00.0

55 SURUB

B.04.4.00.11.0

33 (.08.4.21.00.0

SURUB
SAIBA 152 1oc00070

C.US.E‘OO‘Q‘ON

SA\BA GROWER
15 EIULITA £.08.4.00.03.0
B.34.4.00.20.0

36 CABLU BUJIE
C.10C.4.02.00.0

DISC ELASTIC
€.100.400.02.0

CAPAC PANOU
C.10C.4.00.01.0

45 SURUB
C.10C.4.00.11.0 £ 1 FROT S P
£.100.4.00.06.0 A

ETICHETA BLOC
£.10C.4.00.04.0

BLOC CONTACTE
C.10C.4.28.00.0

w 7 SURUB
B.04.4.00.06.0

SURUB
0901004.00.10.

206

CABLAJ
0C.4.03.00.0

e

BLOC CONTACTE
C.12.4.00.03.0
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-$1/012 %I $H## 4# 1567 %

8.4#.3 9l:#

1/3

CAPACEL VENTIL
O i

58 IVAS DE EXPANSIUNE
.08.0.08.00.0 A

58

TEAVA SUPAPA
(.10€.2.00.57.0

173

.10C.2.00.56.0

SURUB
B.O4.1,00‘80.

BUJE
c.woozoe,oo.w

ARZATOR
10C.2.04.00.0

46)

RUBBER SLEEVE

C.10C.2.00.89.0 GARN. ARZATOR

(.100.2.00.45.0 A

189

EXHAUST TUBE
(.10C.2.03.00.0

FITING TESTARE

NIPLU B.04.2.28.00.0

14 coT
(.10C.2.00.39.0

SIGURANTA
(.10C.2.00.44.0

(

172

OLIER ERVACUARE
.10€.2.00.85.0

MANSON ELASTIC
(.10C.2.00.82.0

TERMISTOR GAZE
(.10C.2.11.00.0

GARNITURA
(.10C.2.00.43.0

167,

DOP
0C.2.00.46.0

PIULITA
7.1.00.32.0

| [#3]

HIDROBLOC
(.10C.2.08.00.0

IZOLATIE. SCHIMBATOR
(.10C.2.02.00.0

4

()]
I}

SCINBATOR CALDURA
€.10C.2.01.00.1

GARNITURA
(.10€.2.00.12.0

VAS DE CONDENS
(.10C.2.07.00.0

PIULITA
1.00.39.0

FURTUN CONDENS
(.10C.2.00.138.0

007 0 0| [54]

53 GARNITURA
C.08.2.00.60.0

GARNITURA
0.08‘2.00‘58‘0

SURUB
0C.2.00.94.0

187

PREZON
h 88‘0100.2,00‘136‘0‘

SCHIMBATOR ACM
(.10€.2.09.00.0

Pagina: 34



KESTON C36 Combi & C36P Combi

7

FURTIN FRSTOR|
oo

TWA TIR 2
106200050}

SENIR PRESLNE]
120 700

muum OUNDEZA
062001190
GARNITURA

S

3/3

(SUPAPA DE SIGLRANTA

103 M.02.17.10.0

TEAVA ACM
1 02 I.10C.2.00.29.0
TERMISTOR ACM|
L g R

@ FILTRU 1/2
lc.10C.2.0081.0

IC.10€.2.00.119.

ik
C.10C.2.00.48.0
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5.7.3 -$1/7012 1#& , 91:

NIPLU
04 £.51.01.00.18

ETICHETA
03¢ 500040

TEAVA DE GAZ
133 C.10.3.00.02.0

g
7
g

FITING GAZ/ACM
(.10C.2.00.73.0

SURUB
B.04.1.00.40.0

ANSAMBLU
w SVALVA GAZ-MIXER

.10C.3.06.00.0-6N
.10€.5.07.00.0-GPL]

PIULITA
B‘U4,1‘00.42‘0

25 C'GARN\TURA

27 GARNITURA
C.17.5.00.11.0

ADAPTOR
28(],17.3,00‘10,

SURUB
C.17.3.00.12.0

19 SUFLANTA
C.12.3.01.00.1

20 GARNITURA. SUFLANTA
C.12.5.00.01.0

17.3.00.07.0
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WD 389/0/2004

Capitolul 5 : Depanarea defectiunilor

KESTON C36 Combi & C36P Combi

5.7.5
Ansamblu electric (Sectiunea 5.7.1)

135 Bloc comanda
138 Panou comanda
146 Bloc contacte
206 Bloc contacte
153 Termosiguranta
136 Cablu bujie

Lista de referinta a componentelor

C.10C.4.01.00.0 B
C.10C.4.04.00.0 A
C.12.4.00.03.0
C.10C.4.28.00.0
C.08.4.21.00.0
C.10C.4.02.00.0

Ansamblu trasee apa, condens si gaze (Sectiunea 5.7.2)

39 Schimbator caldura

57 Schimbator de caldura ACM
58 Vas de expansiune

46 Arzator

161 Garnitura arzator

49 Garnitura bujie

48 Bujie

51 Vas de condens

67 Termistor tur/retur

68 Termistor gaze

108 Termistor ACM

112 Senzor de presiune
94 Senzor de curgere
56 Hidrobloc

Ansamblu aer — gaz (Sectiunea 5.7.3)
119 Suflanta

215
215
Ansamblu cabinet (Sectiunea 5.7.4)

2 Capac cabinet

Ansamblu Valva de gaz — Suflanta — GN/C36 Combi
Ansamblu Valva de gaz — Suflanta — GPL/C36P Combi

19 Eticheta identificare C36 Combi (NG)
19 Eticheta identificare C36P Combi (GPL)

10 Dop testare ardere

C.10C.2.01.00.1
C.10C.2.09.00.0
C.08.0.08.00.0 A
C.10C.2.04.00.0
C.10C.2.00.45.0 A
C.10C.2.00.52.0 A
C.10C.2.06.00.1
C.10C.2.07.00.0
C.10C.2.23.00.0
C.10C.2.11.00.0
C.10C.2.16.00.0
C.10C.2.17.00.1
C.10C.2.33.00.0
C.10C.2.08.00.0

C.12.3.01.00.1
C.10C.3.06.00.0
C.10C.3.07.00.0

C.10C.1.02.00.0 A
C.10C.1.00.06.0
C.10C.1.00.06.1
B.04.2.00.49.1

Instructiuni de instalare si service
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WD 389/0/2004 KESTON C36 Combi & C36P Combi

6. PROCEDURA DE REVIZIE (ANUALA)

"t % " $ "% & ¥ #

-
=
«
|
=

+ #

$

Orice operatie de intretinere trebuie executata de o persoana atestata de IDEAL HEATING SYSTEMS SRL.

ATENTIE:
" + " & $ e )
1 $ " / $, % ¢ -0/ 1 "4
1023 45 & 1 $ # 1 1 166 &
/ 7
= 1 1 , &1 1
/ 4 $ )
. ( * # ) b #
b ¢/ 1 1
| [ / 1/
1 / h 1
. $ | $,  ( $p 11 7
. $ | ( $ *
= 8 $, b $1 N + 1 U | 1
= 1 $ L4 I 7
= 8 1 # I 9
6.1 Verificari inainte de revizie
& # 1 b $
/ 1 / h+ b & & h
o 7/ / 1
8 ) 1 )
/ 2 , '
T $ 41 ;9 , %,
| $
ook $
$ $, 1 1/ " / ok h
# b+
- Tk & " $, ( *
o BT 1 hon $"
) 6 1 + 1 /< T % )
$ / ¢
6.2 Procedura de revizie recomandata
/ L| / b+ b &
& %
/ 1 , ( , 1 9" * 8 $
(i ! ( .$ .7 /% ¢ %, (
, / ) 1 2, / @ / &4
) $ / / )
té 1 , # -1y
$ U , LI |

L}
~
=

9" * "o )
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WD 389/0/2004 KESTON C36 Combi & C36P Combi

7. INLOCUIREA COMPONENTELOR

CUPRINS

I++

7.0

71

7.2

CHSHNE" ()*

Lt &—*

& #.

NS H# O -%& # B/ — %H

70, /S H#H#H (% #

L+ ,&$/-" # /083 )

L1 (H%O . (L&%# # (~% %H(~%
L1 (H%O/ . " -%&$*& $ &1 $#(
L1 (H%O0 (S %-" ""&2#

113 _#S2/ %" # ,%H. —SH#
114 1"/ - # /0&S$ )

11 .-5"&$(&

11 &$_&01"-" 6&"6& # "'&2 7 O 8#% &HNI""&2
11 (#%O .(/%-"8& O

L1+ _HS2/ %= # % HUH
1-: & .#$2/%-" #5°& )%)
8&%2) (/%-"

L 1 OLW%-" # )T —%)
6&.-" # /B #S.

: wW/1'/ 9,/0,&

. 1O %-" # )T -%)& O
6&.-" ##8,8%. -$#

GENERALITATI

/ < = > < < #&" H#H&( P 2. (HO. . %"!

PRECAUTII

0 A B < !

i & B C D . Lag A B D
A E = B D!

ATENTIE: Chiar daca centrala este in STANDBY unele componente ale centralei raman sub

tensiune. in vederea executdrii oricirei operatii in interiorul centralei intrerupeti
alimentarea cu energie electrica.

ACCES
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Capitolul 7 : inlocuirea componentelor KESTON C36 Combi & C36P Combi

7.3

7.4

PROCEDURA DE iINLOCUIRE

i)
i)
ii)

Montarea se face in ordine inversa demontarii, numai daca nu este necesara alta procedura.
Legaturile electrice trebuie refacute corespunzator schemei electrice (vezi Sectiunea 5.5).

Verificati etanseitatea imbinarilor ce au fost deteriorate in timpul interventiilor, de pe traseele de
gaz si apa.

COMPONENTELE ELECTRICE

741

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

Panoul de comanda (Sectiunea 5.7.1 poz. 138)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iii) Indepartati capacul Cutiei panoului de comanda (Sectiunea 5.7.1 poz. 139) prin
desurubarea celor patru suruburi de fixare (Sectiunea 5.7.1 poz. 99 si 145)

iv) Deconectati Panoul de comanda prin decuplarea conectoarelor.

V) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

Vi) Verificati corecta functionare a Panoului de comanda.

Termistoarele tur/retur (Sectiunea 5.7.2 — 2/3 poz. 67)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)
ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)
iii) Scoateti papucii de conectare din bornele termistorului.
iv) Desfaceti clema de prindere a termistorului pe teava.
V) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
ATENTIE: Cand montati noul termistor trebuie sa intindeti un film subtire de pasta

termoconductoare intre termistor si teava. Aceasta, impreuna cu fixarea
corecta a noului termistor pe teava, asigura un contact corespunzator.

Termosiguranta din cabinet (Sectiunea 5.7.1 poz. 153)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iii) Demontati termosiguranta din blocul conector prin slabirea suruburilor de fixare.
iv) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

Termistorul gaze (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 68)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)
ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)
iii) Scoateti papucii de conectare din bornele termistorului.
iv) Desurubati piulita de fixare si extrageti termistorul.
V) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
ATENTIE: Cand montati noul termistor trebuie sa intindeti un film subtire de pasta

termoconductoare intre termistor si teava. Aceasta, impreuna cu fixarea
corecta a noului termistor pe teava, asigura un contact corespunzator.

Senzorul de presiune (Sectiunea 5.7.2 — 2/3 poz. 112)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Intrerupeti alimentarea cu apa a centralei.

iii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iv) Goliti centrala sub nivelul centralei prin robinetul de golire (Sectiunea 5.7.4 — 2/2 poz. 180)
aflat la baza conductei de retur.

V) Scoateti papucii de conectare din bornele senzorului de presiune.

Vi) Desurubati senzorul de presiune.

Vii) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
ATENTIE: Folositi pasta de etansare sau banda de teflon pentru etansarea din filet.

viii) Umpleti sistemul (vezi Capitolul 4 Punerea in functiune).

Blocul de comanda (Sectiunea 5.7.1 poz. 135)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iii) Deconectati conectoarele multi-pin si Cablul de bujie.
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Capitolul 7 : inlocuirea componentelor KESTON C36 Combi & C36P Combi

7.5

74.7

7.4.8

7.4.9

7.4.10

iv) Desurubati surubul de fixare (Sectiunea 5.7.1 poz. 152) pe valva de gaz (Sectiunea 5.7.3
poz. 126)

V) Extrageti Blocul de comanda.

Vi) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

Suflanta (Sectiunea 5.7.3 poz. 19)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iii) Deconectati cele doua contactoare ale suflantei.

iv) Desurubati cele doua suruburi (Sectiunea 5.7.3 poz. 125) de fixare a Mixerului aer-gaz
(Sectiunea 5.7.3 poz. 124) aflat in zona de admisie a suflantei.

V) Demontati cele patru piulite (Sectiunea 5.7.3 poz. 121) de fixare ale suflantei pe flansa
arzatorului si extrageti Suflanta.

Vi) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
ATENTIE: La remontare verificati starea garniturilor si daca este necesar inlocuiti-le.

Ansamblul Valva de gaz - Mixer (Sectiunea 5.7.3 poz. 215)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iif) Indepartati Blocul de comanda (Sectiunea 7.4.6)

iv) Deconectati blocul de contacte al valvei de gaz.

V) Desurubati cele doua suruburi (Sectiunea 5.7.3 poz. 125) de fixare pe suflanta (Sectiunea
5.7.3 poz. 124).

Vi) Desurubati cele patru suruburi (Sectiunea 5.7.3 poz. 129) de fixare a tevii de gaz.

Vii) Indepartati ansamblul valva de gaz — mixer fara sa separati valva de mixer.

viii) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

iX) Verificati debitul de gaz si arderea - OBLIGATORIU (vezi Capitolul 4 Punerea in functiune)
ATENTIE: Totdeauna schimbati ansamblul valva de gaz — mixer fara sa separati
valva de gaz de mixer. Acest ansamblu este reglat in fabrica dar trebuie verificat urmand
procedura descrisa in Sectiunea 4.7 (Analiza produsilor de ardere).

Termistorul ACM (Sectiunea 5.7.2 — 2/3 poz. 108)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)
ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)
iii) Scoateti papucii de conectare din bornele termistorului.
iv) Desfaceti clema de prindere a termistorului pe teava.
V) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
ATENTIE: Cand montati noul termistor trebuie sa intindeti un film subtire de pasta

termoconductoare intre termistor si teava. Aceasta, impreuna cu fixarea corecta a noului
termistor pe teava, asigura un contact corespunzator.

Senzorul de curgere (Sectiunea 6.7.2 — 3/3 poz. 94)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iii) Intrerupeti alimentarea cu apéa rece a schimbétorului de caldurd ACM (Sectiunea 5.7.2 —
1/3 poz. 57).

iv) Scoateti papucii de conectare din bornele senzorului.

V) Desurubati piulitele olandeze (Sectiunea 5.7.2 — 3/3 poz. 100 si Sectiunea 6.7.4 — 2/2 poz.

177) si piulita de blocare (Sectiunea 6.7.2 — 3/3 poz. 203) care fixeaza senzorul.
Vi) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
ATENTIE: La remontare verificati starea garniturilor si daca este necesar inlocuiti-le.

BUJIA / SENSORUL DE FLACARA (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 48)

i)
i)

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

Decuplati cablul de inalta tensiune din borna buijiei.

Desurubati cele doua suruburi de fixare a bujiei aflata pe peretele superior al schimbatorului de
caldura si scoateti bujia.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

ATENTIE: La remontare verificati starea garniturili si daca este necesar inlocuiti-o.
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Distanta dintre varful electrodului si suprafata arzatorului trebuie sa fie 4 mm, dupa
montarea bujiei. Distanta mai mare sau mai mica de 4 mm duce la scaderea
eficientei aprinderii.

7.6 ARZATORUL (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 46)

"

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

Demontati suflanta (Sectiunea 7.4.7)

Demontati cele 4 piulite de fixare a arzatorului pe peretele superior al schimbatorului de caldura.
Scoateti arzatorul din schimbatorul de caldura.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

ATENTIE: La remontare verificati starea garniturii si daca este necesar inlocuiti-o.

7.7 SCHIMBATORUL DE CALDURA (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 39)

i)

Xi)

Xii)
Xiii)
Xiv)
XV)

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

Intrerupeti alimentarea cu apa a centralei.

Demontati arzatorul (Sectiunea 7.6)

Goliti centrala sub nivelul centralei prin robinetul de golire (Sectiunea 5.7.4 — 2/2 poz. 180) aflat la
baza conductei de retur.

Demontati termistorul gaze (Sectiunea 7.4.4)

Demontati bujia (Sectiunea 7.5)

Demontati teava de evacuare gaze prin slabirea colierului de pe stutul schimbatorului de caldura si
scoaterea racordului.

Demontati furtunul vasului de condens (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 54) prin slabirea colierului de pe
stutul schimbatorului de caldura si scoaterea furtunului.

Demontati racordurile olandeze (Sectiunea 5.7.2 — 2/3 si Sectiunea 5.7.2 — 3/3 poz. 60) de la tevile
de tur si retur ale schimbatorului de caldura.

Demontati cele doua suruburi de fixare a schimbatorului de caldura la partea superioara
(Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 41) si surubul de fixare a schimbatorului de caldura la partea inferioara
(Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 42).

Scoateti schimbatorul de caldura.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

Repuneti in functiune centrala (Capitolul 4 Punerea in functiune)

Verificati etanseitatea traseelor de apa.

7.8 VASUL DE CONDENS (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 51)

i)
i)
ii)

iv)
v)

Vi)
Vii)

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

Decuplati furtunul de condens de la stutul de la baza schimbatorului de caldura.

Decuplati conducta de evacuare a condensului de la stutul vasului de condens, de la baza

cabinetului.

Scoateti vasul de condens.

Goliti condensul si stergeti vasul de condens.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

ATENTIE: Cand remontati vasul de condens turnati apa prin furtunul de condens de la baza
schimbatorului de caldura pana se umple vasul de condens. Apoi reconectati
furtunul la stutul de eliminare a condensului de la baza schimbatorului de caldura.

7.9 HIDROBLOC POMPA (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 56)

i)

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

Inchideti robinetii de izolare ai pompei.

Goliti centrala sub nivelul centralei prin robinetul de golire (Sectiunea 5.7.4 — 2/2 poz. 180) aflat la
baza conductei de retur.

Demontati surubul poz. 145 Sectiunea 5.7.1 pentru eliberarea suportului panoului de comanda
(Sectiunea 5.7.4 — 1/2 poz. 35) si apoi rotiti suportul spre dreapta.

Deconectati cablul electric al pompei din cutia de conexiuni a capului pompei, notdnd pozitia
corecta a legaturilor.
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Vii) Desurubati cele patru suruburi de fixare a capului pompei pe corpul pompei.
Viii) Extrageti capul pompei.
iX) Daca se inlocuieste capul pompei cu un reper similar de la o pompa standard:

a) demontati capacul cutiei de conexiuni al noului reper;
b) demontati condensatorul si cablajul din conectorul noului cap de pompa si inlocuiti-le.
X) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

7.10 SCHIMBATORUL DE CALDURA ACM (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 57)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iii) intrerupeti alimentarea cu apé rece a schimbétorului de caldurad ACM.

iv) Inchideti robinetii de izolare ai pompei.

V) Goliti centrala sub nivelul centralei prin robinetul de golire (Sectiunea 5.7.4 — 2/2 poz. 180) aflat la

baza conductei de retur.
vi) Demontati racordurile semiolandeze poz. 86 si 100 din Sectiunile 5.7.2 — 2/3 si 5.7.2 — 3/3.

vii) Scoateti schimbatorul de caldura ACM.
Vii) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
ATENTIE: La remontare verificati starea garniturilor si daca este necesar inlocuiti-le.

7.11  VASUL DE EXPANSIUNE (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 58)

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iii) Tnchideti robinetii de izolare ai pompei.

iv) Goliti centrala sub nivelul centralei prin robinetul de golire (Sectiunea 5.7.4 — 2/2 poz. 180) aflat la
baza conductei de retur.

V) Decuplati furtunul (Sectiunea 5.7.2 — 1/3 poz. 116) de vasul de expansiune.

Vi) Demontati splintul (Sectiunea 5.7.4 — 1/2 poz. 4) si traversa (Sectiunea 5.7.4 — 1/2 poz. 211).

Vii) Scoateti vasul de expansiune.

Viii) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
ATENTIE: La remontare verificati starea garniturii si daca este necesar inlocuiti-o.
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8. LISTA RESTRANSA A PIESELOR DE SCHIMB

Poz. Denumire Poz. Denumire

46 Arzator 161 Garnitura arzator

6

48 49 Garnitura bujie
&

67 Termistor tur-retur 68 Termistor gaze

108 Termistor ACM

94 112 Senzor de presiune
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215 Ans.Valva de gaz — Mixe r- C36 Combi 119 Suflanta
Ans.Valva de gaz — Mixe r- C36P Combi

&

138

135 Bloc de comanda 57 Schimbator de caldura
ACM

56 Hidrobloc 58 Vas de expansiune

7
L
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LISTA RESTRANSA A PIESELOR DE SCHIMB

Poz. Denumire

46 Arzator

161 Garnitura arzator

48 Bujie

49 Garnitura bujie

108 Termistor ACM

67 Termistor tur/retur

68 Termistor gaze

94 Senzor de curgere

112 Senzor de presiune

119 Suflanta

215 Ansamblu Valva de gaz — Mixer aer-gaz — GN / C36 Combi
215 Ansamblu Valva de gaz — Mixer aer-gaz — GPL / C36P Combi
138 Panou de comanda

135 Bloc de comanda

57 Schimbator de caldura ACM

56 Hidrobloc

58 Vas de expansiune
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9. PUNCTE CRITICE LA MONTAJ

a Cititi Instructiunile de instalare si service

o Asigurati-va ca ORICE FEL de resturi, particule, praf, efc. au fost inlaturate din
conducta de admisie aer.

a Daca sistemul de incalzire este refolosit atunci acesta trebuie sa fie curatat prin

spalare. Sistemul trebuie golit la cald, apoi reumplut, apoi golit iarasi, pana cand apa
de spalare este curafta.

a Asfgurati-va ca este corespunzatoare sursa de alimentare cu energie electrica, are

220 V cu faza protejata cu sigurante fuzibile de 3 A si centrala este legata corect la
pamant.

o Aveli mare grija la racordarea centralei si asigurati-va cd nu au fost deteriorate tevile

ain interiorul centralei.

a Asigurati-va ca feava de evacuare a condensului (22 mm) nu este expusa inghetului

S/ este racordata etans la conaducta de canalizare.

Q Fiti sigur ca iesirea fevii de gaze este departe de ferestre sau guri de aerisire si nu
este accesibila.

Q Fifi sigur ca distanta dintre intrarea tevii de aer si iesirea tevii de gaze este cel putin
200 mm.

a Asiqurati-va ca tronsoanele tevii de evacuare gaze de ardere sunt lipite (asamblate)

elans.

o /nainte de pornirea centralei verificati stréngerea tuturor fitingurilor de imbinare.

a Asigurati-va ca terminalele livrate impreuna cu centrala sunt montate la intrarea in

feava de admisie aer si in lesirea fevii de evacuare gaze.

o /nainte de pornirea centralei trebuie evacuat tot aerul din instalatia sistemului.

o Daca radiatoarele din sistem sunt prevazute cu robineti termoreglabili asigurati-va ca
exista un bypass intre tur si retur pentru asigurarea debitului necesar prin centrala.

a Folosind un analizor de gaze calibrat EFECTUATI ANALIZA PRODUSILOR DE
ARDERE conform Sectiunii 4.7.
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10. INSTRUCTIUNI PENTRU BENEFICIAR

Proprietarul unui aparat (echipament) consumator de gaz natural trebuie sa respecte toate regulile si obligatiile pe
care le implica aceasta — informatii asupra acestor norme se pot obtine de le furnizorul de gaz. Instalatia de
alimentare cu gaz trebuie realizatd numai de persoane autorizate legal pentru aceasta.

Este n interesul dvs., sa va asigurati ca centrala este montata corect, este legata la pamant si montajul respecta
toate normele legale in vigoare — orice abatere poate conduce la accidente si/sau situatii periculoase.

Introducere
Aceste instructiuni trebuie citite cu grija astfel incat utilizarea centralei sa se faca in siguranta, cu un
consum optim.
Centralele Keston C36 Combi si C36P Combi sunt centrale in condensare cu randament superior destinate
producerii agentului termic necesar unui sistem de incalzire si producerii apei calde mnajere.
Centralele Keston C36 Combi si C36P Combi functioneaza numai in instalatii cu circulatie fortata a
agentului termic. Modelul C36 Combi functioneaza cu gaz natural, iar modelul C36P Combi functioneaza
cu gaz petrolier lichefiat (GPL).

intretinere
Pentru asigurarea unei functionari sigure si fara intreruperi, se recomanda verificarea si intretinerea
centralei, la intervale regulate de timp. Orice operatie executatd asupra centralei trebuie executata de o
persoana calificata.
ATENTIE: Este interzisa interventia beneficiarului in interiorul centralei. Capacul cabinetului nu
trebuie sa fie deschis decat de o persoana calificata.

Distante de montaj
Amplasarea centralei trebuie sa se faca respectand urmatoarele distante minime fata de alte echipamente
din apropiere: deasupra 150 mm, dedesubt 100 mm, lateral 5 mm si fata 305 mm. Distanta mai mare in
fata centralei este dictata de accesul pentru intretinere.

Curatire
Praful depus pe cabinet se sterge cu o carpa uscata. Pentru a indeparta petele mai greu de sters, folositi o
carpa umeda si apoi o carpa uscata.

Pregatirea centralei pentru pornire
1) Verificati ca robinetul de pe conducta de alimentare cu gaz sa fie deschis.
2) Alimentati cu energie electrica centrala si, setati termostatele pentru cerere de caldura.

Pornirea centralei
1) Centrala permite reglarea separata a temperaturilor sistemului de incalzire si a sistemului de
preparare ACM. Pentru setarea acestor temperaturi apasati butonul “+” sau “-“ corespunzator
sistemului respectiv. Dupa cateva secunde display-ul va afisa temperatura curenta a centralei.

2) Daca temperatura curenta este mai mica decat temperatura dorita centrala va porni si dupa cateva
secunde va aparea un punct “.” in coltul din dreapta jos al display-ului simbolizadnd ca centrala
functioneaza.

3) Vara puteti sa comutati centrala pe ACM prin apasarea butonului “Summer” pana se aprinde ledul

verde de deasupra - in acest mod centrala nu mai reactioneaza la solicitarile din sistemul de
incalzire. Daca apasati din nou butonul “Summer” pana se stinge ledul verde de deasupra centrala
revine intr-un mod de functionare corespunzator ambelor sisteme.
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Moduri de avarie
Daca centrala detecteaza o situatie care este considerata avarie display-ul va afisa un cod de eroare
format din litera “E” si doua cifre. Tabelul* de mai jos arata descrierea acestor coduri si masurile ce trebuie

luate:

Afisaj Descriere

E 01 Nu se aprinde — centrala a incercat de cinci ori sa se aprinda si nu a reusit — verificati
alimentarea cu gaz, admisia aerului, evacuarea gazelor, bujia si jocul dintre
electrodul buijiei si arzator.

E 02 Flacara falsa - blocul de comanda a “detectat” flacara inainte sa se aprinda - verificati
inchiderea valvei de gaz, polaritatea sursei de alimentare, tensiunea din retea si
fmpamantarea.

E 03 Supraincalzirea centralei — verificati instalatia pentru blocaje, by-pass-ul si
functionarea pompei.

E 24 Depresurizarea sistemului de incalzire de patru ori in 24 de ore — posibile pierderi,
verificati instalatia si centrala.

E 26 Stingerea flacarii (intreruperea semnalului flacarii) de cinci ori in 4 minute — flacara
este instabila, verificati parametrii de ardere, alimentarea cu gaz, admisia aerului si
evacuarea gazelor.

E 34 Tensiunea de alimentare sub 180 V — verificati tensiunea din retea la tablou.

E 35 Frecventa de alimentare incorecta — verificati frecventa din retea la tablou.

E 37 Eroare in sistemul de incalzire — verificati presiunea din sistem si senzorul de
presiune.

E 40 Presiune ridicata in sistemul de incalzire — verificati daca vasul de expansiune este
presurizat corect precum si functionarea acestuia.

*) tabelul complet il gasiti in Capitolul 5 pct. 5.3.

Cand presiunea apei creste puteti citi valoarea curenta a presiunii prin apasarea butonului “Installer” de
mai multe ori pana apare cifra “5”. Dupa cateva secunde display-ul va afisa presiunea in bar — presiunea
trebuie sa fie cuprinsa intre 1 si 2 bar.

Precautii
Asigurati-va ca eliminarea condensului se va face intotdeauna libera, fara obstructii pe traseu (traseul
trebuie sa fie etans cu racordari etanse). De asemenea terminalele conductelor de admisie aer si evacuare
gaze trebuie sa nu fie obturate in nici un fel.

Protectia la inghet
Centralele Keston C36 Combi si C36P Combi au integrat un sistem de protectie la inghet. Oricum,
conductele instalatiei care sunt expuse inghetului trebuie izolate corespunzator.

Scapari de gaz sau defectiuni
Daca sesizati scapari de gaz opriti imediat centrala, inchideti robinetul de pe conducta de alimentare cu
gaz si chemati fara intarziere tehnicienii firmei care au realizat instalatia de alimentare cu gaz.
Daca sesizati o defectiune, centrala nu mai trebuie utilizata pana cand defectiunea nu este remediata de o
persoana calificata autorizata de firma IDEAL HEATING SYSTEMS SRL.
In cazul unei avarii contactati firma care a ficut montajul si punerea in functiune.
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11. CONVERSIA GAZ NATURAL (GN) - GAZ PETROLIER LICHEFIAT (GPL)

Centrala Keston C36 Combi este fabricata cu functionare cu combustibil GN la o presiune la
alimentare de 20mbar.

Pentru conversia pe GPL se executa urmatoarele operatii:

i) Izolati centrala (Sectiunea 7.1)
i) Asigurati accesul (Sectiunea 7.2)
iii) Inlocuiti Ansamblul valva-mixer GN

(C.10C.3.06.00.0) cu Ansamblul
valva-mixer GPL
(C.10C.3.07.00.0) conform cu
Sectiunea 7.4.8.

V) Verificati debitul de gaz si arderea

— OBLIGATORIU
SE INTERZICE ORICE INTERVENTIE Scew e w2} 3
ASUPRA ACESTUI SURUB: CIRCUMSTANCES

Chiar daca presiunea gazului este reglata din fabricatie se cere asigurarea unei arderi
corespunzatoare prin masurarea debitului de gaz (alimentare) si a nivelului CO2 sau O2 si CO in
compozitia gazelor de ardere evacuate din centrala. Functionarea intr-un regim situat in afara plajei
MINIM - MAXIM conduce la reducerea duratei de viata a centralei si cresterea nivelului de CO.

CO02 si CO sunt gaze incolore si inodore produse de procesul de ardere. Cand centrala este
exploatata corect, nivelul CO2 va fi intre 9,6 si 10% (RmF) si intre 10,4 si 10,8% (RMF) iar nivelul CO
va fiintre 5 si 20ppm (RmF) si intre 50 si 150ppm (RMF).

In orice caz, nivelul CO2 la RmF TREBUIE sa fie mai mic decat la RMF. Pentru masurarea
nivelului CO2 se desurubeaza Dopul 1/8” din stutul tevii de evacuare a gazelor (Fig. 5.7.4 - 1/2 poz.7)
si apoi introduceti sonda analizorului gazelor de ardere in conducta si urmati instructiunile fabricantului
analizorului.

La prima functionare (dupa instalare), nivelul CO la RMF poate fi intre 100 si 220ppm iar la
RmF intre 50 si 80ppm - din cauza materialelor folosite la realizarea camerei de ardere. Din a doua
ora de functionare, nivelul CO nu trebuie sa depaseasca 150ppm la RMF si 50ppm la RmF. Daca
nivelul de CO masurat depaseste valorile indicate mai sus trebuie cercetate camera de ardere a
centralei (schimbatorul de caldura) si traseul de evacuare a gazelor de ardere.

Centrala C36 Combi este reglata din fabricatie si nu necesita un reglaj ulterior. Oricum, uneori
este necesara reglarea la beneficiar.

Verificati daca erorile procesului de ardere nu sunt rezultatul realizarii incorecte a traseelor de
evacure gaze si/sau admisie aer, pozitionarii terminalelor de gaze, a avarierii centralei sau a unor

resturi mecanice in arzator - daca toate acestea sunt corespunzatoare se aplica urmatoarea
procedura:

1) Deschideti complet robinetul de apa calda pentru ca cererea sa fie maxima.
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2) Prin actionarea surubului poz. 4 reglati nivelul de CO2 la 10,4-10,8% corespunzator la un
nivel de CO de 50-150 ppm.

3) Inchideti robinetul de apa calda si activati elementele de comanda ale sistemului de incalzire
(cerere de caldura). Lasati centrala sa functioneze mai mult de un minut si apoi continuati.

4) Apasati si mentineti apasat cateva secunde butonul “SUMMER” pana la afisarea intermitenta
“t99”. Folosind butoanele CH ”+” si “-” afisati t00 .

5) Masurati si reglati procentul de CO2 din gazele de ardere pentru a va incadra intre 9,6 si
10% corespunzator la un nivel de CO intre 5 si 20ppm. NIVELUL DE CO2 LA REGIM MINIM
TREBUIE SA FIE MAI MIC DECAT NIVELUL DE CO2 LA REGIM MAXIM.

6) Folosind butoanele CH "+” si “-” afisati t62 .

7) Masurati si reglati procentul de CO2 din gazele de ardere pentru a va incadra intre 9,6 si
10% corespunzator la un nivel de CO intre 5 si 20ppm.

8) Verificati consumul de gaz conform Sectiunii 4.9.

Daca in urma realizarii procedurii de mai sus valorile reglate nu se incadreaza in
ORICARE din intervalele precizate intrerupeti functionarea centralei si opriti alimen-
tarea cu gaz. Apelati IDEAL HEATING SYSTEMS SRL la telefon 021-2420282 pentru

asigurarea suportului tehnic.

7) Apasati butonul « RESET » pentru revenirea centralei in regim de functionare si afisare
normale.

Vi) Inscrieti data si seria de fabricatie pe noua eticheta de identificare.

Vii) Lipiti noua eticheta de identificare C.10C.1.00.06.1 (figura 5.7.4 - 1/2 poz. 19)
in locul celei existente.

viii) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

ATENTIE

Presiunea de alimentare GPL:
Maxim 45 mbar
Normal 37 mbar
Minim 25 mbar
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12. CONVERSIA GAZ PETROLIER LICHEFIAT (GPL) - GAZ NATURAL (GN)

Centrala Keston C36P Combi este fabricata cu functionare cu combustibil GPL la o presiune la
alimentare de 37mbar.

Pentru conversia pe GN se executa urmatoarele operatii:

i) Izolati centrala (Sectiunea 7.1)
i) Asigurati accesul (Sectiunea 7.2)
iii) Inlocuiti Ansamblul valva-mixer

GPL (C.10C.3.07.00.0) cu
Ansamblul valva-mixer GN
(C.10C.3.06.00.0) conform cu
Sectiunea 7.4.8.

V) Verificati debitul de gaz si arderea

— OBLIGATORIU
SE INTERZICE ORICE INTERVENTIE Scew e w2} 3
ASUPRA ACESTUI SURUB: CIRCUMSTANCES

Chiar daca presiunea gazului este reglata din fabricatie se cere asigurarea unei arderi
corespunzatoare prin masurarea debitului de gaz (alimentare) si a nivelului CO2 sau O2 si CO in
compozitia gazelor de ardere evacuate din centrala. Functionarea intr-un regim situat in afara plajei
MINIM - MAXIM conduce la reducerea duratei de viata a centralei si cresterea nivelului de CO.

CO02 si CO sunt gaze incolore si inodore produse de procesul de ardere. Cand centrala este
exploatata corect, nivelul CO2 va fi intre 8,6 si 9% (RmF) si intre 9,1 si 9,5% (RMF) iar nivelul CO va fi
intre 5 si 20ppm (RmF) si intre 50 si 150ppm (RMF).

In orice caz, nivelul CO2 la RmF TREBUIE sa fie mai mic decat la RMF. Pentru masurarea
nivelului CO2 se desurubeaza Dopul 1/8” din stutul tevii de evacuare a gazelor (Fig. 5.7.4 - 1/2 poz.7)
si apoi introduceti sonda analizorului gazelor de ardere in conducta si urmati instructiunile fabricantului
analizorului.

La prima functionare (dupa instalare), nivelul CO la RMF poate fi intre 100 si 220ppm iar la
RmF intre 50 si 80ppm - din cauza materialelor folosite la realizarea camerei de ardere. Din a doua
ora de functionare, nivelul CO nu trebuie sa depaseasca 150ppm la RMF si 50ppm la RmF. Daca
nivelul de CO masurat depaseste valorile indicate mai sus trebuie cercetate camera de ardere a
centralei (schimbatorul de caldura) si traseul de evacuare a gazelor de ardere.

Centrala C36P Combi este reglata din fabricatie si nu necesita un reglaj ulterior. Oricum,
uneori este necesara reglarea la beneficiar.

Verificati daca erorile procesului de ardere nu sunt rezultatul realizarii incorecte a traseelor de
evacure gaze si/sau admisie aer, pozitionarii terminalelor de gaze, a avarierii centralei sau a unor

resturi mecanice in arzator - daca toate acestea sunt corespunzatoare se aplica urmatoarea
procedura:

1) Deschideti complet robinetul de apa calda pentru ca cererea sa fie maxima.
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2) Prin actionarea surubului poz. 4 reglati nivelul de CO2 la 9,1-9,5% corespunzator la un nivel
de CO de 50-150 ppm.

3) Inchideti robinetul de apa calda si activati elementele de comanda ale sistemului de incalzire
(cerere de caldura). Lasati centrala sa functioneze mai mult de un minut si apoi continuati.

4) Apasati si mentineti apasat cateva secunde butonul “SUMMER” pana la afisarea intermitenta
“t99”. Folosind butoanele CH ”+” si “-” afisati “t00”.

5) Masurati si reglati procentul de CO2 din gazele de ardere pentru a va incadra intre 8,6 si 9%
corespunzator la un nivel de CO intre 5 si 20ppm. NIVELUL DE CO2 LA REGIM MINIM
TREBUIE SA FIE MAI MIC DECAT NIVELUL DE CO2 LA REGIM MAXIM.

6) Folosind butoanele CH "+” si “-” afisati “t62”.

7) Masurati si reglati procentul de CO2 din gazele de ardere pentru a va incadra intre 8,6 si 9%
corespunzator la un nivel de CO intre 5 si 20ppm.

8) Verificati consumul de gaz conform Sectiunii 4.9.

(IR U %8 &(8%8E)&

7) Apasati butonul « RESET » pentru revenirea centralei in regim de functionare si afisare
normale.

vi) Inscrieti data si seria de fabricatie pe noua eticheta de identificare.

Vii) Lipiti noua eticheta de identificare C.10C.1.00.06.0 (figura 5.7.4 - 1/2 poz. 19)
in locul celei existente.

viii) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

Maxim 25 mbar
Normal 20 mbar
Minim 17 mbar
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13. PROCEDURA DE INLOCUIRE A ANSAMBLULUI
VALVA DE GAZ - MIXER AER-GAZ

Inainte de executarea operatiilor de mai jos verificatidaca sigiliul de vopsea al surubului de reglaj (vezi poza
alaturata) este intact. Daca sigiliul este deteriorat returnati Ansamblul Valva de gaz — Mixer aer-gaz la SC
IDEAL HEATING SYSTEMS SRL. NU DEMONTATI ANSAMBLUL (UN SEPARATI VALVA DE GAZ DE
MIXERUL AER-GAZ) — INTOTDEAUNA MONTATI VALVA DE GAZ ASAMBLATA CU MIXERUL AER-
GAZ.

Pentru inlocuirea ansamblului procedati la urmatoarele operatii:

i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

ii) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

iii) Indepartati Blocul de comanda (Sectiunea 7.4.6)

iv) Deconectati blocul de contacte al valvei de gaz.

V) Desurubati cele doua suruburi (Sectiunea 5.7.3 poz. 125) de fixare pe suflanta (Sectiunea
5.7.3 poz. 124).

Vi) Desurubati cele patru suruburi (Sectiunea 5.7.3 poz. 129) de fixare a tevii de gaz.

Vii) Indepartati ansamblul valva de gaz — mixer fara sa separati valva de mixer.

viii) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
iX) Verificati debitul de gaz si arderea - OBLIGATORIU (vezi Capitolul 4 Punerea in functiune)

Chiar daca presiunea gazului este reglata din fabricatie se cere asigurarea unei arderi corespunzatoare
prin masurarea debitului de gaz (alimentare) si a nivelului CO2 sau O2 si CO in compozitia gazelor de
ardere evacuate din centrala. Functionarea intr-un regim situat in afara plajei MINIM - MAXIM conduce la
reducerea duratei de viata a centralei si cresterea nivelului de CO.

CO2 si CO sunt gaze incolore si inodore produse de procesul de ardere. Cand centrala este exploatata
corect, nivelul CO2 va fi intre 8,6 si 9% (regim minim de functionare = “RmF” in continuare) si intre 9,1 si
9,5% (regim maxim de functionare = “RMF” in continuare) iar nivelul CO va fi intre 5 si 20ppm (RmF) si
intre 50 si 150ppm (RMF), pentru GAZ NATURAL. Pentru o functionare corecta cu GAZ PETROLIER
LICHEFIAT (GPL) nivelul CO2 va fi intre 9,6 si 10% (RmF) si intre 10,4 si 10,8% (RMF) iar nivelul CO va fi
intre 5 si 20ppm (RmF) si intre 50 si 150ppm (RMF).

In orice caz, nivelul CO2 la RmF TREBUIE sa fie mai mic decat la RMF. Pentru masurarea nivelului CO2
se desurubeaza Dopul 1/8” din stutul tevii de evacuare a gazelor (Fig. 5.7.4 — 1/2 poz.7) si apoi introduceti
sonda analizorului gazelor de ardere in conducta si urmati instructiunile fabricantului analizorului.

La prima functionare (dupa instalare), nivelul CO la RMF poate fi intre 100 si 220ppm iar la RmF intre 50 si
80ppm - din cauza materialelor folosite la realizarea camerei de ardere. Din a doua ora de functionare,
nivelul CO nu trebuie sa depaseasca 150ppm la RMF si 50ppm la RmF. Daca nivelul de CO masurat
depaseste valorile indicate mai sus trebuie cercetate camera de ardere a centralei (schimbatorul de
caldura) si traseul de evacuare a gazelor de ardere.

Centrala C36 Combi este reglata din fabricatie si nu necesita un reglaj ulterior. Oricum, uneori este
necesara reglarea la beneficiar.

Verificati daca erorile procesului de ardere nu sunt rezultatul realizarii incorecte a traseelor de evacure
gaze si/sau admisie aer, pozitionarii terminalelor de gaze, a avarierii centralei sau a unor resturi mecanice
in arzator - daca toate acestea sunt corespunzatoare se aplica urmatoarea procedura:

1) Setati elementele de comanda sau control din sistem pe conditii care sa permita pornirea centralei
(cerere de caldura).

2) Apasati butonul “SUMMER” pana la afisarea intermitenta «t99» apoi eliberati butonul “SUMMER?”.
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3) Masurati si reglati (daca este necesar) procentul de CO2 din gazele de ardere folosind surubul poz. 4
pentru a va incadra intre 9,1 si 9,5% corespunzator la un nivel de CO intre 50 si 150ppm pentru gaz
natural si intre 10,4 si 10,8% corespunzator la un nivel de CO intre 50 si 150ppm pentru GPL.
REGLAREA NORMALA, DACA ESTE NECESAR, N-AR TREBUI SA PRESUPUNA MAI MULT DE
ROTATIA O JUMATATE DE TURA A SURUBULUI POZ. 4.

4) Apasati butonul “-“ (comanda temperaturii agentului de incalzire) pana la afisarea «t00».

5) Masurati si reglati procentul de CO2
din gazele de ardere pentru a va
incadra intre 8,6 si  8,9%
corespunzator la un nivel de CO
intre 5 si 20ppm pentru gaz natural
si intre 9,6 si 10% corespunzator la
un nivel de CO intre 5 si 20ppm
pentru GPL. NIVELUL DE CO2 LA
REGIM MINIM TREBUIE SA FIE
MAI MIC DECAT NIVELUL DE CO2
LA REGIM MAXIM.

SE INTERZICE ORICE INTERVENTIE
ASUPRA ACESTUI SURUB DO NOT ADJUST THIS

SCREW UNDER ANY 4
_— > CIRCUMSTANCES

3

6) Apasati butonul “+* (comanda temperaturii agentului de incalzire) pana la afisarea «t99» si verificati ca
abaterea reglajului sa se incadreze in datele de la de la pct. 3) - daca NU se incadreaza in aceasta
valoare repetati procedura incepand cu pct. 3).

Daca in urma realizarii procedurii de mai sus valorile reglate nu se incadreaza in
ORICARE din intervalele precizate intrerupeti functionarea centralei si opriti
alimentarea cu gaz. Apelati IDEAL HEATING SYSTEMS SRL la telefon 021-2420282
pentru asigurarea suportului tehnic.

7) Apasati butonul «<RESET» pentru revenirea centralei in regim de functionare si afisare normale.
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14. REGULI SPECIFICE DE PM $I PSI

In afara regulilor generale de protectia muncii si protectiei contra incendiilor in cazul utilizarii instalatiilor din
interiorul cladirilor, utilizatorul centralelor IDEAL HEATING SYSTEMS trebuie sa tina seama de
urmatoarele:

in cazul in care centrala este amplasata la un utilizator persoana juridicd, conducerea acestei companii va
desemna prin decizie personalul responsabil cu supravegherea functionarii si intretinerii ei. Acest personal
trebuie sa cunoasca si sa aplice prevederile generale de protectia muncii si prevenire si stingere a
incendiilor referitoare la instalatii de incalzire cu gaz combustibil amplasate in interiorul cladirilor, instalatii
si echipamente electrice de uz casnic. Prezentele cerinte specifice trebuie sa fie cunoscute, respectate si
aplicate de personalul desemnat sa supravegheze si sa intretina centralele Celsius 2000 conform deciziei
conducerii companiei utilizatoare — mentionate anterior.

Orice interventie care necesita deschiderea capacului de acces se face numai dupa oprirea centralei .Daca
pentru interventie este necesara pornirea centralei se va verifica in mod special legarea la pamant a
acesteia inainte de pornire. Totodata pe durata interventiei se va avea grija ca nici un corp strain sa nu
poata intra in motorul suflantei, sau in suflanta.

Daca in timpul functionarii centralei se simte miros de gaz, este obligatorie oprirea imediata a centralei,
verificarea instalatiei de alimentare cu gaz din afara centralei si remedierea neetantanseitatilor constatate.
Se aeriseste incaperea unde se afla amplasata centrala si dupa disparitia totala a mirosului se reporneste
centrala. Daca mirosul de gaz persista atunci se opreste centrala, se decupleaza de la reteaua de
alimentare electrica, se inchide robinetul de alimentare cu gaz si se apeleaza la personalul autorizat de
IDEAL HEATING SYSTEMS SRL pentru interventie.

in cazul in care centrala este amplasata intr-o incapere in care se desfasoard activitate umana si se
constata ca personalul acuza dureri de cap, inexplicabile din alte cauze (boli diverse, stare de oboseala,
etc), se verifica etanseitatea traseului de evacuare gaze de ardere si se remediaza imediat. Dupa
remediere se aeriseste incaperea si apoi se reporneste centrala (daca a fost cumva oprita pe durata
remedierii pierderii de etanseitate a traseului de evacuare gaze arse). Este interzisa functionarea centralei
cu pierderi pe traseul de evacuare gaze de ardere chiar daca incaperea este bine ventilata.

Periodic, se recomanda stergerea de praf a cabinetului exterior al centralei; atunci cand acest lucru se face
cu centrala in functiune este interzisa folosirea unei lavete sau alt obiect de curatenie care sa fie umed.
Pentru a putea folosi un produs ce duce la umezirea suprafetelor curatate este obligatorie oprirea centralei
si decuplarea de la reteaua de alimentare electrica.

Centrala nu este construita din materiale care sa poata produce incendii; totusi in caz de incendii in care
este implicata centrala IDEAL HEATING SYSTEMS, se intrerupe imediat alimentarea cu gaz si
alimentarea electrica a retelei la care este cuplata centrala; apoi se executa activitatile de izolare si
stingere a incendiuului aplicabile aparatelor electrocasnice si/sau consumatoare de gaz de combustie .
Producatorul isi declina orice responsabilitate derivand din racordarea necorespunzatoare la reteaua de
alimentare cu energie electrica - este obligatorie legarea la pamant - valoarea admisa pentru rezistenta de
dispersie a prizei de impamantare este max. 4Q.

Nu se permit interventii, de orice fel, asupra produsului a persoanelor neinitiate sau a copiilor.

Orice interventie (reparatie) trebuie desfasurata numai dupa decuplarea alimentarii cu energie electrica.

In cazul constatarii deteriorarii unor accesorii ale centralei se interzice continuarea functionarii pana la
remediere.

Nerespectarea instructiunilor de mai sus scuteste producatorul de raspundere in caz de accidente.
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15. DISPOZITII FINALE

Oprirea imediata in conditii de siguranta

in cazul in care utilizatorul constatd o schimbare evidentd in functionarea centralei sau o anomalie in
functionarea acesteia (comparativ cu instructiunile de utilizare pe care le are la dispozitie) sau cénd
manifestarile centralei in functionare depasesc puterea lui de intelegere privind functionarea acesteia in
mod normal, UTILIZATORUL TREBUIE SA OPREASCA IMEDIAT CENTRALA IN CONDITII DE
SIGURANTA.

Oprirea intr-o astfel de situatie este necesara si obligatorie si presupune urmatoarele:

% Intreruperea alimentarii cu combustibil gazos;

intreruperea alimentarii cu energie electrica;

izolarea centralei fata de circuitul de aer de ardere;

ventilarea puternica a incintei in care este instalata centrala;

chemarea de urgenta a societatii autorizate pentru service / reparatii sau interventii.
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Repunerea in functiune nu este permisa decat dupa remedierea defectului de catre o societate autorizata
de ISCIR si de IDEAL HEATING SYSTEMS SRL.

Verificarea tehnica periodica

Utilizatorul centralei trebuie sa solicite verificarea tehnica periodica NUMAI UNUI PRESTATOR DE
SPECIALITATE AUTORIZAT de IDEAL HEATING SYSTEMS SRL si de ISCIR, la intervale predeterminate
sau ori de céate ori este necesar (cel putin o data pe an din momentul incetarii garantiei asigurate de
vanzator), pentru a se asigura ca sunt satisfacute cerintele de functionare in siguranta si conform
specificatiilor centralei.

Punerea in functiune

La punerea in functiune a centralei (racordare la reteaua de gaz natural) este obligatorie prezenta
reprezentantului operatorului de distributie a gazelor naturale licentiat si a reprezentantului agentului
economic autorizat de ANRGN (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale) in
lucrari de executie pentru instalatii de utilizare a gazelor naturale.

Verificari obligatorii

1. integritatea centralei si compatibilitatea acesteia cu tipul de gaz utilizat;

2. instalarea corecta si ca nu contravine indicatiilor producatorului;

3. racordarea corecta a centralei la reteaua de gaz, reteaua electrica, reteaua de apa, evacuarea
gazelor arse si admisia aerului de ardere;

presiunile gazului si a apei din circuitele de intrare ale centralei;

parametrii retelei electrice;

sistemul de evacuare a gazelor de ardere;

sistemul de evacuare a condensului;

priza de aer neobturabila.

© NSO

Etapele obligatorii — conform prezentelor instructiuni

alimentarea centralei cu gaz, apa si energie electrica;

verificarea etanseitatii circuitelor de gaz, gaze de ardere, condens, apa si aer;

verificarea functionarii sistemelor de reglare si protectie;

reglarea parametrilor de intrare in centrala;

pornirea centralei, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima in

conditiile reale existente la utilizator;

reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionare normala);

g. verificarea in functionare normala a evacuarii gazelor de ardere si a condensului si a
etanseitatii circuitelor acestora;

h. aducerea centralei in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;

i. masurarea si inregistrarea (conform procedurilor proprii si a celor legale) parametrilor
de functionare
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j- instruirea utilizatorului caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere curenta
a centralei, subliniindu-se urmatoarele obligatii si restrictii:

o utilizatorul are obligatia sa opreasca imediat din functiune
centrala la care constata o anomalie / defectiune si sa se
adreseze unei societati de service autorizata de IDEAL HEATING

SYSTEMS SRL si de ISCIR pentru remedierea defectelor;

e este interzisa repunerea in functiune a centralei pana la remedierea
defectelor;

e este strict interzisa incredintarea centralei de catre utilizator unor persoane
sau societati neautorizate de IDEAL HEATING SYSTEMS SRL si de ISCIR
pentru a se efectua interventii si reparatii la aceasta.

k. completarea livretului centralei si predarea acestuia utilizatorului;

I. contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizator, care semnifica faptul ca
acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a centralei numai in
conditiile in care o va supune verificarilor tehnice periodice.

Avand in vedere ca in primul rand utilizatorii centralelor trebuie sa fie constienti de necesitatea functionarii
in conditi de securitate a centralei, RESPONSABILITATEA INITIERII VERIFICARILOR TEHNICE
PERIODICE REVINE UTILIZATORULUI.

Utilizatorul este obligat sa pastreze in bune conditii livretul centralei (prezentat in continuare) care
evidentiaza reviziile tehnice periodice si care descrie conditiile de exploatare pe toata durata de serviciu a
centralei, de la prima punere in functiune si pana la scoaterea din uz a acesteia. La scoaterea din uz a
centralei utilizatorul are obligatia sa consemneze evenimentul in livretul centralei si sa comunice seria
centralei prestatorului de specialitate care a efectuat ultima verificare tehnica periodica.

Livretul centralei, impreuna cu documentatia tehnica de identificare a centralei si instructiunile de utilizare /
intretinere, trebuie sa fie transmis o data cu centrala, in cazul transferarii acesteia altui utilizator. in
perioada dintre doua verificari tehnice periodice utilizatorul este obligat sa respecte instructiunile de
utilizare ale producatorului, care i sunt special destinate, instructiunile si recomandarile agentului
economic autorizat care a efectuat lucrarile de punere in functiune si, dupa caz, de verificare tehnica
periodica.
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